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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej opracowany przez BIURO PROJEKTOWE SKALA we Wiodawie. Inwestor
posiada aktualnq decyzj¢ pozwolenia na budowe.

Dokumentacj¢ vzupelniono o nowe przylacza kanalizacyjne, do budowy ktérych Inwestor stosuje
przepisy prawa o zbiorowym zaopatizeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Act. 29a.1. -
Prawa budowlanego),

2, Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
W systemie ciSnieniowym wraz z wykonaniem przylaczen posesii poprzez indywidualne
przepompownie $cickdw,

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitamej z przylaczami dla
migjscowosci Rudka Starogciaiska i Jedlanka Nowa.

3. Lokalizacja inwestyci

Inwestycja przebiega po terenach prywatnych, w pasic drogi powiatowej i gminnej o nawierzehni
utwardzonej asfaltowej i asfaltowo-zwirowej oraz w drogach gruntowych.

Steé kanalizacji sanitainej przebiega w bezpodrednim sgsiedziwie sieci wodociggowej, energetycanej,
telefoniczne;.

4, Dane ogélne _

Na ferenie Gminy wykonane zostaly w latach poprzednich sieci kamalizacyjne w  systemie
grawitacyjnym, podci$nieniowym i ciénieniowym.

Opracowywany odcinek sieci jest czgdcia zadania inwestycyjuego obejmujgeego swoim zasiegiem
sgsiednie miejscowosei, ktore w latach 2008-2012 zostaly skanalizowane.

Istotnym staje si¢ wykonanie aktualnej inwestycji z zastosowaniem niezmiennej technologii i urzadzen
co znacznie ulatwi pdiniejszg eksploatacje sieci.

Sie¢ wykonana zostanie z rur PE HD i zostanie wigczona w sieé istniejacq. Odprowadzenic $ciekéw z
poszczegdlnych posesji nastapi przy zastosowaniu indywidualnych przepompowni $ciekow. Zasilenie
elekiryczne pompowni indywidualnych wykonaé poprzez wpigcie przewodéw zasilajgcych pompe do
wewngtiznej instalacii elekirycznej obicktu w uzgodnieniu z jego uzytkownikier.

Dobér przepompowni i ich oprogramowanie umoztiwito zastosowanie niewielkich $rednic przewodéw
ci§nieniowych.

Zmiany w parametrach pomp i sterowaniu przepompownig wymusza dokonanie przeliczenia sieci przez
Wykonaweg robét, ktéry w tych przypadkach przejmie na siebie odpowiedzialnoéé za prawidlowoéé
dzialania systemu,

Scieki zebrane przewodami tlocznymi skierowane zostang na oczyszezalnig §cickdw.

S. Charakterystyka inwestycji, materialy
Przewody kanalizacyjne w gléwnej mierze ukladane beda w wykopie otwartym. Stosowaé rury PE HD
100 SDR 17 PN 10 o wymiarach 63*3,8 mm oraz 75*%4,5 mm. W miejscach, gdzie Wykonawca
decydowat si¢ bedzie na ufozenie rur w systemic przewiertu horyzontalnego stosowaé nalezy rury
dwuwarstwowe PE HD 100 SDR 17 PN 10 o wymiarach jak wyzej.
Od sieci gléwnej do indywidualnej przepompowni $ciekéw stosowaé przewody PE HD 100 PN 10 o
wymiarze 50*3,0 mm. Wlaczenia zewngtrznej instalacji kanalizacyinej do przepompowni wykonaé
rorami PVC.
Zestawienie dlugosci przewodow przedstawia sig nastgpujaco:

« rury PE 100 RC, SDR 17, 50%3,0 mm 1944,0 m

rury PE 100 RC, SDR 17, 63%3,8 mm 20068,0m



1793,0 m
276,0 m

rury PE 100 RC, SDR 17, 75*4,5 mm
rury PYC-u SDR 34 160%4,7 mm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na calej swojej diugoéei kizyzuje sig z vzbrojeniem podziemnym.,
Przewierty i przepychy pod drogami wykonaé z zastosowaniem rur stalowych o wymiarze 89%3,5 mm.

Na sieci zamontowana zostanie armatora do plukania kanaldw cisnieniowych (hydranty pluczace) oraz
zasuwy odcinajace do Scickow.

Wykaz armatury:
+  hydrant podziemny phiczacy 8 szt.
+  zasuwa do $cickdw DN 80 8 szt.
zasuwa do Sciekdw DN 65 9 szt.
«  zasuwa do $cickow DN 50 9 szt.

Zasuwy odcinajace nalezy instalowaé po obu stronach hydrantéw phiczcych oraz na kazdym
odgatgzieniu rurociggéw. Stosowad zasuwy do $ciekéw odporne na korozje.

Na przewodzie taezacym przepompownie z rurociggiem zbiorczym zamontowaé zasuwe odeinajgeq DN
50 mm.  Stosowaé zasuwg z tworzywa szfucznego, przystosowans, do zgrzewania ub polagzenia typu
180.

Budynki wyposazone w zewnglrzng insialacje kanalizacyjng whyczyd do projekiowane} przepompowni
z zastosowaniem ror i ksialtiek PVC, Likwidacja istoicjcych szamb lezy po stronie viytkownikow.
Opréznienie szamba celem wykonania wlqczenia nieruchomosci do sieci nalezy réwniei do
obowigzkdw wihadciciela niernchomodci.

5.1. Przydomown przepompownia Sciekdw
To kompletne zautomatyzowane wzqdzenie do przepompowywania $cickdw z  gospodarsiw
indywidualnych, sktadajace sig z ukladu technologicznego zamontowanego w zbiorniku cylindrycznym

wykonanym z tworzywa sztucznego.

Parametry i szezegoly technologiczne i konstrukcyine dobranych urzadzen wg ponizszej tabeli.

L | Urzgdzenie pompownia Parametry

P

1. [ Zbiornik kanalizacji ciSnieniowej 1 szt.

A. | Material PEHD z obliczeniami konstrukeyjnymi

B. | Minimalna $rednica min. §00

C. | Minimalna wysokoé¢ zbiornika min. 2500

D. | Konstrukeja zbiornika monolityczna, bez elementéw zgrzewanych i

faczonych

E. | Dno Zbiornika Pétkuliste/Eliptyczne

F. | Zabezpieczenie przed wyplynigciem i Przy wodzie gruntowej réwnej z poziomem terenu
deformacjg zbiornik jest zabezpieczony przed wyplynigciem i

deformacja co jest potwierdzone przez stosowne
obliczenia wytrzymatodciowe.

G. | Retencja czynna zbiornika Min. 100 1

H. | Retencja rezerwowa do gomej krawedzi rury | Min, 200 1
naplywowej

I. |Zaglgbienie rury naplywowej (do dolnej Min. 1500 mm do gémej krawgdzi zbiornika, 1
krawedzi rury naptywowej) otwor gotowy do podigezenia z uszezelka + 1 jako

mozliwo$é podiaczenia

J. | Srednica podlaczanej rury naptywowej

DN 160

K. | Uszczelnienie rury naplywowej

Uszcezelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)




L. | Zaglgbienie ruraciagu ci§nieniowego Min 1200 mim od gornej krawedzi zbiornika, jeden
kréciec cinieniowy DN50 wyprowadzony na
zewnabz zbiornik

M | Srednica rurociagn Hocznego w zbiorniku DN40

N. | Uszezelnienie kroéca thocznego Uszezelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)

O. | Pokrywa zbiornika Dostosowana do terenn

2. | Wyposazenie zbiornika St 1

A. | Zamocowanie pompy Trawers ze sprz¢glem nadwodnym

B. | Trawers, sprzeglo nadwodne i osprzet Wykonane z Tworzywa Sztucznego lub Stali

mocujgey nierdzewnnej wlgcznie z laficuchem do podnoszenia
pompy.

C. | Orurowanie Stal nierdzewna min. AISI316 (1.4581)

D. | Armatura odcinajgca Zawor Kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI316

_ (1.4581) obslugiwany 7 poziomu terenu.
C. | Zawor zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, przy pompie,

zabezpieczony proszkowo przed korozja, majacy
dopuszezenie do zastosowania w $ciekach,
obslugiwany bez koniceznodei wehodzenia do
zbiornika

D. | Mozliwosé Podlgczenia urzadzenia phiczacego | Tak
3. | Pompa z urzgdzeniem tngeym i 10 m kablem | St. 1
o parametrach

A. | Wysoko§¢ podnoszenia przy Q =0 /s Min. H=min. 27 m

B. | Wysoko$é podnoszenia przy Q = 1,6 I/s Min. H= min. 21 m

C. | Wysoko$¢ podnoszenia przy Q =3 I/s Min. H = maks. 15,5 m

D. | Moc pompy P2 Maks. 1,5 KW

E. | Zasilanie Tréjfazowe lub jednofazowe w tym samym
typoszeregu pomp

I, | Materiat z kt6érego wykonany jest néz tnacy Min 1.4528 hartowny do min, 58 HRC

G. | Obudowa silnika pompy Stal nierdzewna

H. |Podlaczenia kabla zasilajacego pompe Bezposrednie podtaczenie kabli zasilajacych pompy
do szafy sterowniczej.

1. | Zabezpieczenie antywybuchowe pompy Min, Eex d I B T4 w wersji trjfazowe;.

] | Bi-metaliczne zabezpicczenie uzwojen pompy | TAK

4, | Urzgdzenie sternjgce St. 1

A. | Sposéb sterowania poziomem Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m
przewodem pneumatycznym

B. | Funkcje sterowania i kontroli o Poziom alarmowy — plynnie nastawny

o Poziom wigczenia pompy — plynnie nastawny

o Poziom wylgczenia pompy — plynnie nastawny

o Opodznienie wylaczenia pompy — plynnie
nastawne

o Opdznienie wigezenia pompy po ponownym
przywréeeniu zasilania - nastawne

o Pracatestowa co 48 h.

o Automatyczne wylaczenia pompy po 15 min,
pracy ciaglej (przej$cie w stan alarmu)

o Wylaczenie przecigzeniowe pompy (przejscie w
stan alarmu)




e Kontrola zaniku i asymeirii faz (Przejscie w stan
alarmu)

o Przelgczenie praca rgczna/praca automatyczna

e Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki
bezpotencjatowe - mozliwo$é transmisji GSM

o Podlgczenie siykdw czujnikdw bi-metalicznych

C. | Wylacznik gltowny TAK

D. | Szafa zewnetrzna Z tworzywa szfucznego odpornego na promienie
UV

E. | Zabezpicczenie przeciwporazeniowe W przypadku zasilania pompowni z instalacji

wewnghznej budynkéw istnicje koniecznodé
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego poprzez
dodatkowe zabezpieczenie roznicowo-pradowe na
pizylaczn zasilajacym

Przepompownie winny by¢ skompletowane przez producenta jako przeznaczone do pracy w sredowisku
sciekow komunalnyeh i dostarczone jako kompleine urzadzenie do zamontowania pizez specjalistyczng
ekipe.

Pompy muszg byé dostepne w wykonaniu jedno i fvdjfazowym. Wybora pompy dokonaé w vzgodnieniu
2 wiadeicielem posesjl. Zasilenic w energie elektiyerny z instalacji wewnetrznej budynku. Zastosowaé
kabel min, YKY 4x2,5 mm”

Pokiywy zbiomika wyposazy¢ w zeliwny wlaz przejezdny o no$nosei min, 5 T (na terenie najazdu
pojazdami lub zastosowaé pokrywe z PEHD dla pompowni usytuowainych w terenie zielonym (w
ogrodku).

Kazda przepompownia winna posiadaé wentylacje wyprowadzong 0,6 m nad teren, zakofczona
daszkiem.

0. Roboly zienne.

Roboty ziemne prowadzié zgodnie z przepisami zawarlymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Przejécia pod diogami asfaltowymi wykonaé przewiertem z zastosowaniem stalowych rur ochronnym,
W miejscach tiudno dostgpnych ze wzglgdu na charakter zagospodarowania terenu fub przy braku
mozliwosci prowadzenia wykopu otwartego, przewody kanalizacyjne zabudowaé w oparciu o
wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego.

7. Rury kanalizacji ci$nieniowej

Rury PE mogg by¢ laczone za pomocg zlaczek zaciskowych z poliprepylenu lub zlacza
elektrooporowego. Nie zaleca sig zgrzewania doczolowego ze wzgledu na tworzac sic wewnatrz
wylewke tworzywa,

Glgbokos¢ wykopdw dostosowaé do $rednicy przewodu tocznego tak, aby minimalne przykrycic
rurociggu wynosito 1,4 m,

8. Przewierty, przeciski

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaé metodg przecisku
poziomego z zastosowaniem stalowej rury ochronnej. Pizewierty winne by¢ wykonane na calej
szerokosci pasa drogowego.

Rura kanalizacyjna winna spoczywaé na podporach dystansowych typu ,raci” z tworzywa sztucznego.
Podpory musza byé odporne na korozjg i mie¢ zabezpieczenie przed unoszeniem si¢ rury do géry w
przypadku dostania si¢ do rury przeciskowej wody gruntowej tub $ciekéw z rury przewodowej. Konce
rur przeciskowych po zmontowaniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelnié.

Zestawienie przewiertow wg integralnej czesci opracowania.



9. Odwodnienie wykopow.
Nie przewiduje sig

10. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonaé wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot cz. 11 -
Roboty budowlano montazowe *.

11. Préba szczelnoécei

Przewody grawitacyjne poddaé probie szezelnodei zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 »Budowa i
badanie przewodéw kanalizacyjnych”. W badaniu nalezy zastosowaé probe wodng zgodnie z normg PN-
EN 1610 & 13, gdzie medium testujacym jest woda.

Przewody cisnieniowe poddaé probie szczelnodei przez okres 30 minut podezas przeprowadzania proby
hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosié 1,5 cignienia roboczego (min. 10 bardw).

12. Odbibr techniczny.

Odbioru dokonaé komisyjnie przy udziale inspekiora nadzorn, kierownika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien byé doprowadzony do pierwol nego stam,

Rierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukejg obshugi systemu kanalizacyjnego.

Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ protokdl, podpisany przez wszystkich czlonkéw koimisji.

Wyniki badai, powinny byé wpisane do dziennika budowy, kiory # protokdlem proby szezelnodei
przewodu, inwentaryzacjg, geodezyjng oraz cerlyfikatami i deklaracjami zgodnosei z polskimi normami i
aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienck kanalizacyjnych, zwieficzen studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokéhu odbioru fechnicznego - czgdciowego,
kidry stanowi podstawg do decyzji o mozliwosei zasypywania odebranego odeinka przewodu sicci
kanalizacyjnej.

Wymaganc jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeseiowego.

13. Inwentaryzacja powykonaweza,

Zgodnie z art. 43 vstawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 9 ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
péZnicjszymi zmianami ) wykonang sieé kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami nalezy
zainwentaryzowaé geodezyjnie.

14. Uwagi konicowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie 7 ,, Warankami techniczaymi wykonania i odbioru robét cz.
Li 11", rozporzadzeniem M.B.i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robdt
budowlano-montazowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10.04.1972 1.) oraz aktualnymi normami.
Materialy i elementy prefabrykowane winny posiadaé atest i odpowiadaé normom. Roboty wykonaé
zgodnie 7z obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej pod kierownictwem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnogci
sanitarnej.

Opracowal:



Arkuszl

ZESTAWIENIE PODEACZEN DO DZIALEK

Ly |Nr dzialki Uzytkownilk PE D 100DN 50 R. och. st. 88,9 mm

1 150|Kowalczyk Gabriela 4 T
2 128|Kieler Krzysztof 45 14
3 147|Dawidek Mieczyslaw - 21
412611 Oniszczuk Jadwiga - 34 15
5 127|Dawidek Zbignigw 9
5 146]Raczynska Helena I 24
7[125/3  |Andrzejuk Jan 50 15
8|126/2 Banachewicz Jerzy - 12
9 124|Majewki Tadeusz 25 15

10 142|Brodzik Wiestaw i 3

11[12201 Cholak Zofia 19 15

12 141|Banachewicz [zabela 22

13[118/2 Borychowska Anna 11

141118/ Rasala Jan 18

15[140/1 Zawadzki Andrzej S ) 30 14

16 139|Banachewicz Slanislaw 38

17 1|Kowalczyk Gabriela - i

18 137|Kieler Krzysziof - 9

1911701 Harasim Zenon 13

20 167|Bodzak Albin i 17

21 166|Gmina 23

22\165/7 Szyplowski Jézef 11

23[165/2  |Wieczorkiewicz Jolanta o 9 B B

241651 Wiercifiska Maria o 10

25 164[Husiedlak 16

26[165/6  |Jelinek Jacek == B 29 - |

27|165/4 Poolre¢ Waldemar o 4| i

28[170/4  |Macigjewicz Zbigniew - 51|

29|170/5 Foremska Bogustawa 20

30 203|Solecka 16

31204/ Wisniewski Marek B ) 14

32[204/2  |Konsek Janina 8

a3 178|Kot Jacek 3

34 171|Rogodzinski Leopald 17|

35 247|Wolowicz Helena B B 19 -

36 175|Matejezuk Irena "

37 245|Grabowski Leszek 4

38 244|Banachewicz Kazimierz 6

39 173|Grabowski Jerzy 19

40[243/2 Sochal Franciszek 9

4111721 Kolanicka Kryslyna 91

42017212 Sochal Waldemar 7

43|232/3 Karska Jozefa 11

44[232/2 Waojewoda Boleslaw 59

4523211 Stachowicz Maria 30|

46)233/3 Stachowicz Marcin 5

47 234|Kieszko Kazimierz 13

48[235/2 Drohobycki Leszek 15

492431 Niezabitowski Wojciech 32

50|276/3 Polonis Marek 19

51 237|Rozwalka Antonina 52

52 250|Drabik Helena 22

53 206|Grzegorczyk Anna 6

54 208|Kapera Jan 1

55 257|Golda Krzysztof 18 10

56 210/Kielek Dorota 33

57| 212|Sobich Zenon 7

58126012 Kapala Marian 38 10

59 259:Sobich Zenon 22

60 214|Zawislowski Waclaw 31

61 215|Jankowski Jacek 58

62 216|Malyjaszczyk Alina 8

Strona 1



Arkuszi

63 261|Harasim Jerzy . 24 10
G4 262|Malyjaszczyk Alina 7|
65 264|Dgbczuk Janusz 20 10}
66 217|Dedczuk Antoni 3
67| 218|Boréwka Elzbieta 12
68 265|Boréwka Elzbigta 28 10
691219M Niemirowski Wiadysfaw o
70 266|Sidor Adam - 31 20
71 268|Kabat Renala 58 - B
72 220|Kamiriski Andrzej 31 - 10
73 269|Sidor Stanislaw 4
74 270|Sobolewski Waldemar 69 ]
75 271|Sidor Kizysztof 44
76 221|Sidor Stanistaw 3
77 222\Janusz Barbara 2
78 223|Jastrzebski Piofr 9 -
79 273|Drabik Barbara | 48 10
| 80 224|76lkowski Kizyszlof - 290
8112265/1 _ |Szafrafiska Jadwiga 7
| 82127411 [Szafvaniska Jadwiga | 17 - 10
83[225/2  |Mikolajewski Miroslaw - 23 ) ]
84[274/2  |Mikolajewski Dariusz i 19 T
85(226/1  [Niemirowski Jozef N | T
86|22G/2 Kapciak Waclaw | 14 B
8722711 |Gaj Waldemar I -
| 88[227/4  [Powioznik Miroslaw 9
| 89 310|Kopciak Mariusz | 35 - 10]
80 152|Romariczuk Pawet | - 10
91 129|Foremska Boguslawa 38 16
92[170/3  [Foremska Boguslawa N 15
Razem i i 1944 224
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