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TEMAT: PRZEPOMPOWNIE POSREDNIE
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA: Jedlanka Stara dz. nr 89/2

Drozdowka dz. nr 120

INWESTOR: URZAD GMINY W USCIMOWIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pozniejszy i
zmianami o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany przepompowni podrednich $ciekéw
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Witodawa, 30 wrzesien 2006
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SPIS ZAWATOSCI OPRACOWANIA

I Czesc formalnoprawna

1. Uprawnienia projektantow

IL Projekt zagospodarowania terenu

1. Czgét opisowa

2, Czgsc graficzna
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — Jedlanka Stara
Rys. nr2 Projekt zagospodarowania terenu - Drozdéwka

L. Projekt budowlany preepompowni Sciekéw

1. Czgdé opisowa

2. Dane podstawowe do obliczen
3. Oferta techniczna

4. Czesc graficzna

Rys. nr ] Schemat montazu przepompowni P1 w studni betonowej
Rys. nir 2 Studnia z krggow betonowych ©2500 do przepompowni P1
Rys. nr 3 Schemat montazu przepompowni P2 w studni betonowej
Rys. nr 4 Studnia z krggdw betonowych @2500 do przepompowni P2

IV, Projekt architektoniczno - budowluny ogrodzenta prrepompowni Sciekow

1. Czg$¢ opisowa
2. Czegsc graficzna

Rys. nr la Projekt zagospodarowania terenu — Jedlanka Stara
Rys. nr 1b Projekt zagospodarowania terenu - Drozddwka
Rys. nr2 Projekt ogrodzenia z siatki

Rys. nr 3 Projekt bramy wjazdowej

Rys. nr 4 Szezegdl slupka naroznego

Rys. nr 5 Brama wjazdowa, detal A

Rys. nr 6 Brama wjazdowa, detal C

Rys. nr 7 Brama wjazdowa, detal B, D
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Nr 14122/CH/94

DECYZIA O STWIERDZEMIY PEZVGOTOWANIA ZAWODCWE GO '
do petnienia Samodzielnych Funkeji technicznych
¥ budownictwie

Na podstawie § 5 ust,1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4 lit.a i b rozZporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe
i Ochrony Srodowiska Z dnia 20 lutego 1975 r. (Dz.U.Nr 8, poz,46)
ze zmianami rozporzadzZeniem Ministra Gospodarki FPrzestrzennej
Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 pr, (0z.U.Np A2,poz. 334) craz
Z 18 lipca 1991 roku ( D2.U. nr g9 } w sprawie samodzielnuch
funke ji teechnicznych ¥ budownictwie stwierdza sie, ze:

Pan Marek Zielifski -~ mgr inZ. in2ynierii $rodowiska

uredzony dnia 01 stycznja 1957 r. we Wiodawie

posiada przygotowanie Zawodowe
modzielnej funkcji progektants
Zynieryjnej w zakreste sjiecgi

upowazniajace de wykonywania s
w spec jalinesci instalacyjno -
i instalacji sanitarnych,

-
i

=

Pan Marek ZieliAski jest upowaZniony do i

do sporzadzania Projektow imstalacji sanitarnych obejmujacych
instalac je wodociagowe, Kanalizacyjne, Jgaszowe | ciepine craz

projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i
gazowyeh.

0d powyiszej decyz ji sStuzy stronie prawo zlc2enia cdwo-
tania do Ministra Gospodarkj Przestrzennej i Budownictiwa W War-

sZawie za poSrednictwem Tut. Wydziatu w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
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& LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE
ul. M, C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Linbelal lregown Taba | Lublin, data ..2008-11:03

InZynierdw Budownictwa
20-029 Lubiin, ul, M.C.Skiedewside] 3

tolfax §32-76-31 ZASWIADCZENIE

ParvPani ... Zlelinski. Marek.... ...~~~ nrewidencyjny ... LUB/IS(2632/01
adres zamieszkania ...2%2:299 Wiodawa ~ Boczna 4

-----
-------------------------------------------------------------------------

jest czonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

-------------------------

Kopig dotqczono do akt asobowych,

Przewodniczgey
Luhe!skiej Okregowej
Izby InZynierow By
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- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzfelnych ‘funkcji téchniciﬁych w budowaictwie

Na podstawie § ...4..228%0.2 550 T i § 13 ust. 1 pkt. .4 lit, B

S e sy

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodrzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46} stwierdza

sie, Ze: Obywatel(ka) .. Halina - MaXeorzata "3 R 720 2 0w oy s

megister inzynier inzynierii érodowiska.

"""""""""""" (tytul naukowy - zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

T y N A

(r'cdzuj mnkc'j'i)" .

: P St a1 . xr o L I VNV .t
w specjalnosci . o e 2l e B 8CY N0 ~ FOZVOLEerVInEe j

(rodzaj specjatnosel techuiczno-budowalné})

w zakresie v Bieci sanit arnyc h

(specjalizacja zawodowa)

WAL K. 184-88 v, N;\-BU:\/H 22,000 szt. DIt.14 11-B4 22,003
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Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarewania terenu

I. Okreélenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sa urzadzenia przepompowni $ciekow wehodzacych w zakres
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

2, Dane wyjsciowe,

¢ Zlecenic — umowa na opracowanie projektu sieci kanalizacii sanitamej oraz urzadzen
przepompowni zawarta z Inwestorem.

o Aktualny podklad gecdezyjny w skali 1: 500, przeskalowany z mapy 1 : 1000,

e Uzgodnienia z inwestorem.

s Wizja w lerenie.

3. Inwestor zadania,

Inwestorem zadania jest Urzad Gminy w Uscimowie.

4. Lokalizacja, stan istniejacy.

Teren opracowania to niezabudowane dziatki stanowiace wiasno$¢ Inwestora. Dziatki sq
nieuzbrojone, Granicza z jednej strony z droga powiatowa, zas od pozostalych stron z innymi
dziatkami niezabudowanymi,

Przepompownig P1 usytuowano w miejscowosci Drozdowka na dzialce nrl20. Przepompownie
P2 usytuowano w miejscowodci Jedlanka Stara na dzialce nr 89/2.

5, Opis prejektowanego zagospodarowania dzialek

Projektowana zabudowa dzialek to obiekty inZynierskie usytuowane w gldwnej mierze pod
ziemia, Dodatkowo dzialki zostang uzbrojone w przylacze wodociagowe i elekiryczne. Do
przepompowni doprowadzone zostang przewody kanalizacji sanitamej. Wykonany zostanie
zjazd na dzialke z drogi powiatowej. Poszczegblne elementy uzbrojenia wykonane zostang wg
odrebnych opracowan.

6. Elementy zagospodarowania terenu przepompowni.

6.1, Preepompownia P1

Zestawienie powierzchni:

» powierzchnia dziatki - 100,00 m*
e powierzchnia zabudowy - 227m
e powierzchnia utwardzona - 32,00 m*

6.1.1. Obiekty projektowane

a) Przepompownia Sciekow surowych

T




Przepompownia $cickéw stanowi zbiornik & 1500 wykonany z polimerobetony, Zbiornik -

przepompowni  zakopany w  ziemi. Widocznymi  elementami zbiornika jest wlaz
aluminiowy, nieprzejezdny oraz tablica sterownicza ustawiona obok zbiornika,

b) Droga wewnetrzng

Droga wewnetrzna jako przediuzenie zjazdu z drogi powiatowej, Szerokodé projektowanej
drogi 4,0 m z obustronnymi kraweznikami, dtugosé drogi dojazdowej wewnatrz dzialki
8,0 m. Projektuje si¢ utwardzenie nawierzehni drogi (Wjazdu) poprzez ulozenie kostki
betonowej gr 8em na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z betony
cementowego. Podbudowa wykonana na uprzednio wykonanej warstwie gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 10cm i warstwie odsaczajacej z piaskn grubosei 15

cm. Sposéb i kolejnosé ulozenia warstw jak w projektach zjazdow dofaczonych do calosci
opracowania, '

P b4

¢) Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie z siatki stalowej na shipkach stalowych w rozstawie co 25m W

ogrodzeniu w miejscy projektowanego wjazdu wykonaé bramg wjazdowg dwuskrzy dlowy
0 szer, 3,70 m,

d) Zielen

Przy ogrodzeniu nalezy zasadzié sadzonki drzew ( $wierk ) w ilodei 15 szt Teren
przepompowni po wykonaniy wszystkich obicktow nalezy zasiaé zieleniq niska ( trawa )

e) Stup ofwietleniowy

Dla oswietlenia tereny projektuje sig slup odwietleniowy S-100, ocynkowany z opraws
OUSd250W.

1) Zlgeze licznikowe
Nalezy wykona¢ zgodnie projektem przylacza energii elekiryczne stanowigcym

oddzielne opracowanie,

6.2. Przepompownia P2

Zestawienie powierzchni:

*  powierzchnia dzialki -~ 100,00 m?
®  powierzchnia zabudowy - 2,27m?
°  powierzchnia utwardzona - 22,00 m?

6.2.1, Obiekty projektowane

a)  Przepompownia Sciekéy surowych

Przepompownia $ciekéw stanowi zbiornik & 1500 wykonany z polimerobetonu. Zbiornik
przepompowni  zakopany w  ziemi. Widocznymi  elementami zbiomnika jest wlaz
aluminiowy, nieprzejezdny oraz tablica sterownicza ustawiona obok zbiornika,




b) Droga wewngfrena

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni drogi (wjazdu) poprzez usypanie i zaggszczenie
dwu warstw Zwiru {8 cm warstwa dolna 1 10 cm warstwa gdrna), na uprzednio wykonanej
warstwie gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 10cm i warstwie odsaczajacej z
piasku grubosci 15 cm. Szerokodt projektowanej drogi 4,0 m z obustronnymi
kraweznikami, dhugo$c drogi dojazdowej wewnatrz wygrodzonej czesei dziatki 5,5 m.

¢) Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie z siatki stalowej na slupkach stalowych w rozstawie co 2,5m, W
ogrodzeniu w miejscu projektowanego wjazdu wykona¢ bramg wjazdows dwuskrzydlows
o szerokosci 3,70 m.

d) Zieleti

Przy ogrodzeniu nalezy zasadzic sadzonki drzew ( swierk ) w ilosei 15 szt Teren
przepompowni po wykonanin wszystkich obiektow nalezy zasiaé zielenia niska ( trawa ).

e} Stup owietleniowy

Dla oswietlenia terenu projektuje si¢ stup oSwietleniowy S-100, ocynkowany z oprawa
OUSd250W.

) Zigeze licznikowe

Nalezy wykonat zgodnie z projektem przylacza energii elekirycznej stanowiacym
cddzielne opracowanie.

7. Inne ustalenia

+ teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej

» wplyw eksploatacji gorniczej nie wystgpuje, dziatki nie znajdujq sig w granicach terenu
gormiczego

+ projektowane zagospodarowanie dzialek nie bgdzie mialo niekorzystnego wplywu na
grodowisko

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe,

Dziatanie przepompowni nie posiada zagrozenia wybuchowego, w zwiazku z czym projekt nie
podlega uzgodnieniu zgodnie z przepisami ppoz.. Do wszystkich obiektow jest mozliwy dojazd
kolowy,

Szczegdlowy projekt zagospodarowania dzialek w zalqezeniu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego priepompowni Sciekow
w Drozddwee orag Jedlunce Starej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem;

- aktualny podklad geodezyjny w skali 1 ; 500, przeskalowany z mapy 1 : 1000;

- materialy do projektowania i doboru pompowni wraz z ich doborem, dokonanym
_ przez producenta;

- wizja w terenie;

- uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji przepompowni;

- obowigzujace normy i normatywy techniczne;

2. Dane ogélne
2.1, Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniv systemu
kanalizacji ci$nieniowej zbierajacej $cieki z dzialek budowlanych i ich przetransportowaniu
rurociagiem tlocznym na projektowana oczyszezalnig Sciekow w miejscowosci Jedlanka Nowa.
Powodem zastosowania tego systemu jest uksztaltowanie terenu, ktore ze wzgledu na brak
naturalnych spadkow powodowaloby duze zaglebienia kanalizacji w systemie grawitacyjnym,
jak réwniez konieczno$é wykonania kilkunastu posrednich przepompowni $ciekow.

2.2. Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest Urzad Gminy w Uscimowie.

2.3.  Nazwa jednostki projektowe]
Jednostkq projektowania jest:
Biuro Projektowe ,,SKALA” we Whodawie,
ul. Wincentego Witosa 15,
tel. (82) 572-46-41.

3. Rozwigzania projektowe, ochrona srodowiska

Scieki z gospodarstw domowych zbierane beda do przydomowych przepompowni, nastgpnie
wypompowywane beda zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a stad do projektowanych przepompowni
$ciekow. :
Uksztaltowanie terenu oraz rozlegly teren objety zadaniem wymusza wykonanie na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjnej dwoch przepompowni. Przepompownia P1 zbierajaca Scieki
z miejscowosci Drozdowka oraz czgs¢ wsi Jedlanka Stara dokona przepompowania ich do
przepompowni P2. Scieki naplywajace z gospodarstw domowych pozostalej czgsci miejscowosei
Jedlanka Stara oraz z przepompowni P1 zostang skierowane bezposrednio na projektowang
oczyszezalnig Sciekdw w miejscowoscei Jedlanka Nowa.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawg warunkow higieniczno-sanitamych terenu
zmniejszajac jednoczesnie degradacje Srodowiska.
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Konstrukcja zbiornika przepompowni jest elementern monolitycznym i szczelnym. Teren
ochrony sanitarnej zamknie si¢ w obrgbie zagospodarowania placu przepompowni. Dodatkowym
czynnikiem minimalizujacym oddzialywanie projektowanych przepompowni na najblizsze
otoczenie jest wykonanie pasa zieleni izolacyjnej poprzez .nasadzenic sadzonek $wierka
pospolitego o wysokosci do 0,5 m w odstgpach 2,0 m.

4. Warunki gruntowo wodne
4.1, Przepompownia Pl

Wykonane badania geologiczne wykazaly obecno$é nasypéw antropogenicznych siggajacych do
glebokosei 1,2m ppt.,, ponizej znajduja sig piaski i gliny ktdre tworza niekorzystne warunki do
bezposredniego posadowienia budowli ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych.

Poziom wod gruntowych zalega na glgbokodei 1,4 m ppt. jednak w okresie deszczowym woda
wystepuje juz na glgbokosci 0,9 m ppt. '

Zaleca si¢ odwodnienie wykopéw pod przepompowni¢ za pomoca instalacji iglofiltrow
umieszczanych w odlegloci co 1,5 m. Do prawidlowego odwodnienia wykopdw iglofiltry
nalezy zaglebi¢ na 6,0 m p.p.t.

4.2, Przepompownia P2

Wykonane badania geologiczne wykazaly obecnos¢ gleby siggajacej do glebokosei 0,3 m ppt.,
ponizej znajduja si¢ piaski i gliny ktore tworza niekorzystme warunki do bezposredniego
posadowienia budowli ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych.

Poziom wod gruntowych zalega na glebokosei 1,Im ppt. Okresowo woda moze wystapié na
glebokosei 0,6 m ppt.

Zaleca sig odwodnienie wykopow pod przepompowni¢ za pomocy instalacji iglofiltrow
umieszczanych w odleglosci co 1,5m. Do prawidlowego odwodnienia wykopow iglofiliry nalezy
zaglebic na 6,0 m ppt.

5. Opis rozwiazan technicznych

Obliczenie ilosci Sciekow dla projektowanych przepompowni zostalo dokonane w oparciu o
okreslong przez Inwestora ogdlna ilo$¢ $ciekdw z jednego gospodarstwa.

5.1. Prefabrykowane pompownie Sciekow — dane ogolne

Zbiornik & 1500 wykonany z polimerobetonu typ 1200-2-3090 DN80 zbudowany jest z piyty
dennej, plaszcza komory pompowni oraz pokrywy stanowiacych szezelng komore
monolityczna,

Zbiomik przepompowni zaglgbiony jest w ziemi jedynymi widocznymi elementami sa; wlaz
aluminiowy, nieprzejezdny wystajacy ponad powierzchni¢ terenu oraz tablica sterownicza
ustawiona obok zbiornika. '

Uktad automatyki zlokalizowany jest w szafce z tworzywa sztucznego przeznaczongj do
wkopania obok przepompowni. W razie wystapienia awarii caly uklad posiada zintegrowany
system alarmowania z lampa ostrzegawcza,

5.2, Dobor przepompowni i urgqdzen
Daohdr przepompowni i urzadzei zostat dokonany przez 'pracownik();v firmy

w oparciu o przedstawione przez projektanta dane wyjsciowe — w zalgczeniu.
Proponowany dobdr urzadzen stanowi integralng cze$é niniejszego opracowania.
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6. Opis wykonania przepompowni

6.1. Przepompownia P1 i P2

Przepompownie P1 i P2 usytuowane sq w terenie o specyficznych, trudnych warunkach
gruntowo wodnych. Okresowo woda wystepuje na glebokosciach ok. 0,6 m ppt. Projektuje sig
zapuszezenie kregow zelbetowych dn 2500 mm sposobem studniarskim (wybieranie urobku z
kregow koparka). Po zapuszezeniu krggdw do projektowanej glebokosci na dnie zalozyé plyte
zelbetowa. Plyte zabezpieczy¢ przed wypieraniem przez grunt trzpieniami stalowymi @ 40 w
nastepujacy sposob: w kregach zelbetowych przed zapuszezeniem wywiercié otwory montazowe
wg rysunku; po uloZeniu plyty dennej, w otwory wloiyé trzpienie mocujace. Do tak
przygotowanej ,,studni” whozyé przepompownig. Przestrzefi migdzy plaszczem pompowni, a
krggami do wysokosei Sem ponizej wlotu rur kanalizacyjnych nalezy wypelni¢ betonem
szybkowiazacym (np. beton z dodatkiem hydrobetoml)

Po zmontowaniu przewodow doprowadzajacych i pompowych pozostaly przestrzen wypelnié
piaskiem,

6.2, Urnchomienie

Uruchomienie przepompowni polegajace na podlaczeniu panela sterujacego, pomp, czujnikow,
ustawieniu poziomow pracy pomp i poziomow alarmowych nalezy zlecié przeszkolonym w tym
zakresie pracownikom.

7. Odbiér techniczny koicowy

Przepompownie nie stanowig oddzielnego elementu budowlanego. Odbiér koricowy obejmujacy
przepompownig i zamontowane urzadzenia zastanie przeprowadzony wraz z odbiorem sieci
kanalizacji sanitarnej.

8. Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 9 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) wykonana przepompowni¢ nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i
zglosi¢ zakonczenie budowy do Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Inwentaryzacji dokonuje uprawniony geodeta.

9.  Wytyczne zgodne z przepisami BHP

A) teren przepompowni zostanie wygrodzony i bgdzie niedostepny dla 0séb trzecich;

B) wszystkie instalacje stuzace do zapobiegania lub usuwania awarii bgda wyposazone w
sygnalizacjg zdolng do przekazywania informacji na odlegtosé;

C) konserwacje biezace i okresowe obiektdw, urzadzen i instalacji powinny byé
przeprowadzone zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi;

D) prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny byé organizowane i
prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie;

E) nie przewiduje si¢ stalej obstugi przepompowni;

F) wehodzenie do wszelkich pomieszezen technologicznych zaglgbionych powinno byé
poprzedzone badaniem czystoéei powietrza i jego zawartosci. Zbiornik nalezy
zwentylowac;

G) w czasie pobytu pracownika wewnatrz przepompowni powinny by¢ zdjete pokrywy,
dodatkowo zbiornik powinien by¢ wentylowany;




H) prace w zbiornikach zamknigtych powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone
w tym zakresie,

10, Uwagi koficowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
robot cz. I i II”, rozporzadzeniem M.B.i PMB z dnia 28.03.1972 1. w sprawie BHP przy
wykonawstwie robot budowlano-montazowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10.04.1972 1),

Materialy i elementy prefabrykowane winny posiada¢ atest i odpowiadaé normom, Roboty
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej pod
kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci.

Uiyte w opisic nazwy producenta przepompowni oraz nazwy zastosowanych pomp bylo
konieczne do wykonania prawidlowych obliczen hydraulicznych i doboru urzadzen wg
parametrow technicznych. Nie stanowi to podstawy do ich bezwzglgdnego stosowania.
Dopuszeza si¢ za zgody projektanta zastosowanic innych typow przepompowni i pomp o
parametrach technicznych i wyposazeniu nie gorszych niz uwzglednione w projekeie.
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DANE PODSTAWOWE DO OBLICZEN

7.atozenia przyiete do doboru wielkosci przepompowni §ciekéw

zapofrzebowanie wody = zrzut §cickéw - 123 din’/os
« iloé 0sob w gospodarstwie - dosoby

iloé §ciekéw z gospodarstwa . 125%4 = 0,5 m’/d
Pompownia P1

+ ilog¢ gospodarstw ~ 126 szt.
Qsa= 126*0,5=63,0 m*/d
Qs a™ 63*2 = 126,0 m*/d
Qmﬁhz 15,75 m'/h
q= 4,375 dm’/s

i
5
|
|
:
i
5

« rzedna terenu przepompowni 157,80
rzedna wlotu rur do przepompowii 155,75
rzedna rurociggu tlocznego 155,75
najwyzsze wzniesienie na przewodzie thocznym 162,00

+  dhugosé rurociagu tlocznego 2720,00 m

+ rzedna wylotu rurociagu tlocznego 155,00

Pompownia P2
E + iloé¢ gospodarstw — 117 szt.
«  érednio dobowy zrzut sciekow — 0,5 m3/d
Que= 117%0,5+63,0430 = 151,5 m’/d
E Quaca= 151,52 = 303 m*/d
Quen= 37,875 m’h
E q= 10,52 dm’/s

rzedna terenu przepompowni 157,30
. rzedna wlotu rur do przepompowni 155,00
rzedna rurociagu tlocznego 155,00
+  najwyzsze wzniesienie na przewodzie tlocznym 157,00
. dhugosé rurociagu thocznego 2555 m
+ rzedna wylotu rurociagu tlocznego 154,40

15- |
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Sz.P. Marek Zlellfiski

ul, W.Witosa 15

22-200 Wiadawa

tel: {82} 57-24-641

fax:

emall: biuro_projektowe__skala@oz.bl

Oferta cenowa dotyczaca obiektu: Udcimow - przepompownia P1

1. Tgbela cenowa

Zakres dostawy

i iZblornik wykonany z krggdw betonowych (B45) o wymiarach: $rednica
L1 kem; wysokode 3.47m,

A

5 mpgs.@zgnisA.z%thrni}sa.‘w..tes.hnglg.gla..tzm...8.0.,_;_.r.npn;a_zem..QIﬁ.lqwégh.pgmra»..3.‘.4......._._...;.......‘.4.,....._

'
b
3 Pompa; . Silnik T S

Tabllca sterownlcza z sonda hydrostatyczng dla dwéch pomp o mocy (kW): ;

4 51751

;
!
H
i

y
H
¢
i

| 5 {Transport zblornika na plac budowy

.......

iCena kompletne] przepompowni, w zakreste Jak wyzej, wynosi w PLN netto: _5_.__‘5_7! 607,00

Koszt uruchomtenia wynosi 3% wartosci dostawy,

Ceny obejmuja:
- wykonanle i dostawe zblornika pompownj
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnglrznego pompowni
~ montaz wyposazenia wewngtrznego pompownl w posadowlonej przez zamawlajacego
obudowie
- dostarczenie wymaganej przepisarmi dokumentacji.,

Cena nie ohefmuje prac zwigzanych z
= wykonaniem wykopu | ew. fundamentuy,
- zapewnienle dzwigu na czas rozladunku obudowy,
- posadowlenlem zbiornika pompowni,
- odwodnienlem wykopu | kemory pompowni przed montazem,
- ulozenlem przewodu zasilajacego szafe sterownicza, pompowni,
= uloZeniem przewodu pomiedzy szafy sterownicza a pompownla,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownlcza,
- zasypaniem wykopu | uporzadkowaniem terenu wokdl pompowni,

Z powazaniem
Pawel Serafin
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2. Warunek udzielenia gwarancji

1. W przypadku dostawy pomp razem z tablica sterowniczg lub z kompletna,
przepompownia - gwarancja udzielona jest na podstawie prawidlowo sporzadzonego
rozruchu :

Mozliwe sa 2 metody przeprowadzenia rozruchu !

a, rozruch w obecnosci przedstawiciela

- Przedstawiciel serwisu sprawdza poprawno$c podiaczenia i nadzoruje rozruch pomp.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie obiektu oraz zapewnienle mediéw,

= I<oszt rozruchu wynosi 3% wartosci dostawy, jednak nie mniej niz 100 € + koszty dojazdu.

- W okresie12 miesigcy po dokonaniu rozruchu zapewnia nieodptatnie szkolenie
obslugi i ewentualne zmiany ustawierl systemu sterowaind przepompowni.

b. rozruch dokonywany samodzielnie przez wykonawce inwestycji
LYyuuding £ i dalitionuyidinern 1ouue

- Przed | w trakcie rozruchu nalezy wypetnié dostarczony formularz protokolu rozruchu, (bedacy

ostatnlg strone instrukeji), oraz przestaé faxem xerokopie do*
w przypadku watpliwoscl prosimy o kontakt

- Rozruch winien odby¢ sie w obecnodci przedstawiciela inwestora | uzytkown:ka co powlnno zostac

udokumentowane podpisaniem protokolu przez wszystkie strony.

W przypadku zakupu samych pomp - gwarancja jest udzielana na zasadach wymienionych w pkt 1. pod

warunkiem zamontowania w tablicy sterowniczej co najmniej ponizszych elementéw kontrolnych:
- czujnik asymetrii
- zabezpieczenie nadpradowe
- realizacja zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniu,
- realizacja zabezpieczenia czujnikiem wilgoci w komorze silnika,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp,

3. Standardowe warunki oferty / dostawy

Termin zwigzania oferta: 3 mieslace.

Warunki platnoéci: standardowe, uzgadniane przy sporzadzaniu umowy.

Standardowy termin dostawy: zgodnie z harmonogramem robét

Warunki dostawy: loco budowa ( lub wskazany magazyn )

Standardowa gwarancja: 24 miesiace z mozliwoscia przediuzenla za
dodatkowa oplatg

Szczegédltowa instrukeja montazu zbiornika oraz dokumentacja tablicy sterowniczej zostang
dostarczone przy rozruchu,
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Sz.P. Marek Zielitski

ul. W.Witosa 15
22-200 Wiodawa

tel: (82) 57-24-641
fax:

emaif: biuro&rojektowe_skaia@02.pl

Oferta techniczna dotvczaca obielty:

Usciméw - pPrzepompownia pi

4. Zbiornik przepompowni:

Materiatl: kregi betonowe 2 betonu B45

Catkowita wysokod¢ zbiornika He= 3,47 m
Wewnetrzna grednica zhiornika Dy, = 1,5m

Typ konstrukeji zbiornika - clezka

Dodatkowe otwory w zbiorniku - 2x PCV 110 - 1x pov 200
Dodatkowe wykananie skoséw w zbiornlku

Zbiarnlk z kregdw betonowych B45 7 Uszezelkami chemoodpornymi,

Zbiorniki dostarczane przez « stanowla komory prefabrykowane,
Obudowa zbiornika pompowni {o szczelna komora 2 dnem, pokrywa i wlazem, Dostarczenie
obudowy wykonywane 54 z nastgpujacych materiaiéw:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat

Obudowa z kragéw betonowych montowana Jest z prefabrykowanych elementéw
skladajacych sie 2z dna studni | pierscient studziennych,

zelbetowych, Prefabrykowane elbetowe elemaen
$rednicy 1000, 1200, 1500 jub 2000 mm,

Dno zblornika pompowni wykonane jest jako element monoltyczny,
szezelnogé o wysokoscl uzytecznej od 1000 do 1500 mm,

quanq wysokodd zbiornika uzyskuje sie po przez faczenie dna studni z kregami
zelbetowymi o wysokosciach 5001 1000 mm,

Zalbetowe elementy pompowni taczone s
Uszczelka ta wykonana Jest z gumy i wy
zupeing szczelnodé kemaory pompowni.
Zblorniki z kregéw betonowych dostarczane s
zateznosei od warunkéw gruntowych.

ty stanowia konstrukde zbiornika 0

€0 wplywa na jego

4 Za pomocy chemoodporne] uszczelki gumoweyj,
Posazona w kraweds podlizgowa, co gwarantuje

3 N2 odpowlednio przygotowane podioze, w




Strona 5

Podstawowe wyposatenie zbhlornika:

- Podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN 80/2RK (SB)

- Przewody hydraullczne, Dn 80, material: stal nierdzewna.
- Wiaz aluminiowy (nieprzejezdny) ¢ wymiarach 1000 x 700 do zblornika fi 1500
= Kotrierz aluminiowy

- Zasuwa odc¢inajaca fig 111 Z pokretlem

- Zawdr zwrotny kulowy

- taricuch ocynkowany

- Prablna aluminlowa

« Uszczetka

Deflektor ze stall plerdzewnef

1 kominek 3", material PVC

&ruby ze stall nierdzewnej

- Elektrody, kolki, silikon itp.

- Prefabrykacja, montaz na cbiekcie

1]

Dodatkowa wyposaZenie zblornika:

- kanicuch ze stall nierdzewnej
- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1500
- 2awdr pluczacy

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakoriczany jest kotnierzem Dn 80 mm, Pn 10. Ksztaitki do zmiany.

_']9_
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5. Pompy:

Opis pomp:
gwarantuje najwyzsza jakosé swoich wyrobéw oparta na wieloletnim
doswiadczeniu w sprzedazy pomp Sciekowych na calym éwiecie.
Blorac pod uwage oczekiwania naszych klientéw stworzylismy mozliwosé wykonania pomp
w specjalnych wersjach:

- Zastosowanle specjalnych twardych powlok ochronnych - stosowane gdy
wewngtrzne i zewngtrzne powierzchnie pompy narazone sa na dziatanie wody stonej lub
Sciekéw przemystowych lub gdy pompowana clecz zawiera duza ilo$¢ piasku lub czastki
scierne, Zastosowanie wydiuza od 4 do 6 razy zywotnos¢ pompy.

= uszczelnienie kasetowe typu - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglikow
krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej, Nieduza
odlegtodé miedzy kasetq z uszczelnieniami a dolnym tozyskiem watu redukuje drgania
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja réwnomierne zwilzanie olejem
i chtodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodna bezawaryjna prace,
czterokrotnie zwigksza zywotnodé pormpy | w rezultacie zmnliejsza pbzniejsze koszty
eksploatacyjne.

- slIniki z chtodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ

gdzie ciepto odprowadzane jest przez wymiennik ciepta zlokalizowany pornigdzy pompg i

silnikiem. Rozwiazanie takie ma szereg zalet, z ktérych najwazniejszymi sa:

- lepsze odprowadzanie ciepta niz w pompach z silnikami wymagajacych zanurzenia

- utrzymywanle statej wysokiej sprawnosdci,

- plaszcz z oblegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysly i w trakcle eksploatacji
nle wystgpuje zmniejszanie sprawnosci chiodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
ptaszczem chiodzacym umozliwla prace ciagla z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik
pompowni) jak | zabudowe sucho - stojacg pormp.

- mozliwosé wyposazenia porp do éclekéw w czujniki stanu pracy: np. temperatury
Uzwojenia, temperatury fozysk, temperatury oleju, szczelnodci komory olejowej, cignlenia
w komorze,

- wykonanie silnikéw z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.

Pompy ' charakteryzuja sie:
- wykonane sa ze stali nierdzewnej | poliuretany dzigki czemu maja matg wage co znacznie
utatwia eksploatacje pompowni
- ptaszcz chiodzacy w standardzie umozliwla pracg pompy przy wynurzonym silniku co
znacznie "wyplyca" zbiornik pompowni.
- w standardzie wykonane sg jako antywybuchowe.
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Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:

- Silnik:

- Uszczelnienie  lub sifaik T 17K

- Kabel: 10GL,5 mm? diugosé: 10 m
- Rodza} ustawienia pompy: - mokra '
-« Moc neminalna (kKW): 6,75 KW

- Obroty! 2900 i/min

- Masa pompy: 78 kg

- Minimalna wysokos¢ zanurzenta: 683 mm

- Wolny przelot: 50 mm

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosé Vpunpy = 55Ws = 19,8 m/h
- Wysoko$¢ podnoszenia Hpomgy = 24,0 M

Zaoferowana pompa wyposazona jest w!

- GOrny tacznik prowadnic
- Zabezpleczenie siinika bimetaliczne, standardowe :
- Czujnik wigoct z 10 metrowym kablern :
- Przekaznik do czujnika NIV-100/S

Uwagi:

- Stopied ochrony: P68
- Charakterystykl pemp dotaczone w zataczniku

E
|
5;
|
|
!
!
|
i_
|
!
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6. Tablica sterownicza:

- Wersja z sonda hydrostatyczna; dla dwdch pomp o mocy od 4kW do 10jew

Tablica sterowniczs z sonda hgdrosta&czng:

Tablica sterownicza umieszczona Jest w szafce » utwardzonego poliwinidury jub innych
tworzyw i przeznaczona Jjest do wkopanla ohok przepompawni,

Ukiad przeznaczony jest do (bezobstugowego) Preepompowywania dclekdw ze zblornikdw
! studzlenek, Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konsemacyjnych oraz na
reakcjg w razle wystapienia awaril. Uklad automatyki awarig sygnalizuje za pornocy
zintegrowanego huczka z fampa ostrzegawczg,

Pompy pracujg na przemiennie co 10 godz. doliczajae czas postoju. Pray zataczenym “Poziom
raboczy” pracuje tylko Jedna pompa (zmiana co 10 godz.), Jezell jedna z pomp uszkodzf sie,
do pracy automatycznie wchedzi pompa druga. Zostaje przy tym wiaczona sygnalizacja
alarmowa akustyczno-éwiating aby obstuga mogla Sprawdzic przyczyne awarii,

W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogla poradzié sohie z duzg ifoscia Sciekéw |
zadziala “Wysoki poziorn * {przelanie) do pracy wigczy sig druga Pompa, zataczy sie takze
syanalizacia awarii. I bedzie pracowac do momenty obnizenla poziomu , ukiad przechodzi do

normainej pracy. Jedh nia zadziataja przekazniki a uzyskamy “poziom ALARM” regulator zatzezy
sygnalizacjg alarmowg akustyczno-swieting,

3ystem pompowy zabezpieczony jest przed Pracq na sucho (suchabieg) przez plywak
“Niski poziom*”, Zadzlalanie tego plywaka uniemozliwia uruchomienfe pomip, Pompy mozna
uruchomié recznie za pomoca przelacznika “PRACA NA REKE” dajacemu zezwaolenle pracy
recznej, oraz przelaczenliy przefacznikdw “Raczne zalqczenie pompy mr 17 (lub nr 2) pod
warunkiem Ze poziom jest powyzej minimalnego,

Skiad zestawu;
a. Rozdzielnia zasilajaco-steryjaca
b. Pompa szt.2

“22_
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Wyposazanie podstawowe:

- wylacznik ghdwny

- wylacznlk réznicowo-pradowy

~ czujnik zanlku faz

- przelacznik rodzaju sterowania reczay / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarit pomp | zasilania
- zabezpieczenie przepigclowe kI.C

- lampa alarmowa zewngtrzna

- ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpleczenie przed roszeniem ),
- licznikl czasu pracy pomp,

- zahezpleczenle przed suchoblegiem

- zabezpleczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- sterownik WA 1000

- sonda hydrostatyczna

- szlauch 10 metréw do sondy { mozna do 30 m )

- ptywak do WA 1000 szt.1

Zamdwlone wyposazZenie dodatkowe

~ Grzatka z termoregulatorem
- Gniazdo remontowe 220V

Zasilanie przepompowni }

- Zasilanle jednostronne

Podiaczenle pomp :
- Y/D
Uwagi:
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- Nazwa pompy
- liczba pomp
- waga

2

8. Dane techniczne przepompowni

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- dodatek uszczelnienia

- obroty siinika

- moc znamionowa

- $rednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajgcego

- $rednica
- dhigosé kabla
- typ podtaczenta

fub silnik

Zaoferowana pompa wyposaZona jest wy

- Gdrny tacznik prowadnic
- Zabezpleczenle silnika bimetaliczne, standardowe

- Czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem

Dotyvczy obiektu: UsScimow - przepompownia P

2
78 kg

~ mokra

ot

T17K
2900 1/min
6,75 kW
@ 150 mm
50 mm
DN BO/2RK {SB)

@19 mm
10m
D/Y

_.24 -




—_—

Strona 12

9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

-~ maksymalny godzinowy naptyw $ciekéw
- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia
- rzeczywista wydajnosé pomp(y)
- rzeczywista wysokos$é podnoszenia pomp(y)
- minimalna wysokogé zalania pompy
- dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciagu 1 godziny
- liczba pomp roboczych
- srednica przewodéw w przepompowni
- predkosé przeplywu w przewodach przepompowni
- rzedna terenu
- 1zqdna dna przewodu grawitacyjnego
- Srednica
- rzedna osi przewodu tlocznego
- drednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury

- predkedé przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
- srednica zhiornika

10. Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika
- wysokos¢ robocza
- wysokosc catkowlta zbiornika

L. Przy pelnym naplywie ciekéw
- €zas napelnlania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- iles¢ cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- €zas napetniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- ilo$¢ cykli (na godzing)

Q = 4,4
Hop = 21,0
Q =5,5
Hy, = 24,0
Hmin = 683
Zmex = 15
Ne =1
D = 80

V = 1,09

Dacp = 200
Rzy = 155,75
Dy = 110

SDR = 17
Vy = 0,75
Dy = 1,5
Ve = 0,33
H, = 0,19
He = 3,47
Qs = 4,4
Lhap = 1,25
topr = 5,01

Nmaxr = 9,58

Q. =22

thap = 2,51
opr = 1,67

Nmaxr = 14,37

I/sek
m
I/sek
m

mm
godz™’

mm
m/s
m
m
mm
m
mm

m/s

=

I/s
min
min
godz™!

/s
min
min
godz™

,.ZZES <

E
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Dotyezy obiektu: Uéciméw - przepompownia P1

11. Rysunek przepompowni

wysokosé zbiornika: 3,47 m
wiaz 1000 x 700 materiat zbiornika; kregi z bet, B45
S ——— S
g20m rzedna ptyty przepompowni 158,00 m
0,00 m [ e rzedna terenu 157,80 m
SR
rzedna osi krécea kablowego
0,60 ) Dn 50 mm 157,20 m
[Prowadnlce ] l
rzgdna osi krééea przewodu ttocznego
ﬁJ DA 110 mm 155,75 m
( przewody toczne w przepompowni
Dn 80 mm
156,15 M
rzedna dna przewodu grawitacyjnego )
~205m Deflektor Dn 200 mm 155,75 m
2,10 m zedna poziomu "Alarm gémy" 155,70 m
-2,15m ‘ rzedna poziomu 'START! 155,65 m
-2,34m rzedna poziomu 'STOP' 155,46 m
-2.3%m rzedna poziomu 'Alarm dolny’ 155,41 m
Ilosé| Pampas: 2900 obr
pomp| Siinik: 6,75 kw
2| Kable: 10m
X rzedna dna zblornika 154,73 m
\ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 154,53 m
e 1,5m >

- 720 -
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Sz.P. Marek Zielinski

ul, W.Witosa 15

22-200 Wiodawa

tel: (82) 57-24-641

fax:

email: bluro_projektowe_skala@o2.pl

Oferta cenowa dotyczaca obiektu; Uscimoéw - przepompownia P2

1. T_Qbela cenowa

odlosé
st kel

Zakres dostawy

EZblornlk wykonany d qugow betonowych (B45) ) wymiarach érednlca z

L Bme wySKOSE BB, o —————————
2 iWyposazenie zbiornika w technologie DN 100 z montazem dia dwoch pomp. ... b
| 3ipompa; | Ay sinile o S

Tablica sterownicza z sonda, hydrostatycznq dla dwéch pomp 0 mocy (kW) i
4135 SR S

a5

Cena kompletnej przepompownl, w zakresie jak wyzej, wynosl w PLN netto:

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartoscl dostawy:,

Ceny obejmuja;:
- wykonanie | dostawe zbiornlka pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnegtrznego pompowni
- montaz wyposazenla wewngtrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego
obudowie
- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwigzanych z
- wykonanlem wykopu | ew. fundamentu,
- zapewnienie diwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu | komory pornpowni przed montazem,
ufozeniem przewodu zasllajacego szafg sterownlcza pompowni,
- utozenlem przewodu pomigdzy szafg sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu | uporzadkowaniem terenu wokdt pompowni,

Z powazaniem
Pawel Serafin

.,.2'7_

e L A S P YUY
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2. Warunek udzielenia gwarancji

1. W przypadku dostawy pomp razem z tablicq sterowniczg lub z kempletng
przepompownig - gwarancja udzielona jest na podstawie prawidlowo sporzadzonego
rozruchu ;

Mozliwe sq 2 metody przeprowadzenla rozruchu :

a. rozruch w obecnosci przedstawiciela

- Przedstawiciel serwisu sprawdza poprawnos$¢ podiaczenia | nadzoruje rozruch pomp.

- Do obowlazkdw Wykonawcy nalezy przygotowanie oblektu oraz zapewnienie mediow.

- Koszt rozruchu wynosi 3% wartosci dostawy, jednak nie mniej niz 100 € -+ koszty dojazdu.

E - W okresiei2 miesiecy po dokonaniu rozruchu I zapewnia nieodplatnie szkolenie
obstugi i ewentualne zmiany ustawierl systemu sterowania przepompownl,

b. rozruch dokonywany samodzielnie Erzez wykonawce lnwest‘ycji ¢
Zyuuine £ tarnuyrgaien 19wl |

- Przed | w trakcle rozruchu nalezy wypelni¢ dostarczony formularz orotokotu rozruchu, (bedacy i
ostatnig strong instrukcji), oraz przestaé faxem xerokopie do *
w przypadku watpliwosci prosimy o kontakt pod nr tel,

- Rozruch winien odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela inwestora 1 uzywownika co powinno zostaé
udokumentowane podplsaniem protokotu przez wszystkie strony,

W przypadku zakupu samych pomp - gwarancja jest udzielana na zasadach wymienionych w pkt 1. pod
warunkiem zamontowanla w tablicy sterowniczej co najmniej ponizszych elementéw kontrolnych:

- czujnik asymetril

- zabezpieczenie nadpradowe

- realizacja zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniu,

- reallzacja zabezpieczenia czujnikiem wilgocl w komorze silnika,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.

Termin zwigzania oferta: 3 miesiace.

Warunkl ptatnosci: standardowe, uzgadniane przy sporzadzaniu umowy.

Standardowy termin dostawy: zgodnie z harmonogramem robdt

Warunki dostawy: loco budowa ( lub wskazany magazyn )

Standardowa gwarancja: 24 mieslace z mozliwoscia przediuzenla za
dodatkows optaty E

Szczegdtowa Instrukcja montazu zbiornika oraz dokumnentacja tablicy sterowniczej zostang
dostarczone przy rozruchu.

i 3. Standardowe warunki oferty / dostawy
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Data! 2006-11-22

Sz.P. Marek Zielifiski

ul, W.Witosa 15

22-200 Wiodawa

tel: (82) 57-24-641

fax:

email: bluro_projektowe_skala@o2.pl

Usciméw - przepompownia P2

4. Zbiornik przepompowni;

Materiak: kreogi betonowe z betonu B45

Calkowita wysokeosé zbiornika He = 3,86 m

Wewnetrzna srednica zblornlka Dy, = 1,5m

Typ konstrukcji zbiornika - cigzka

Dodatkowe obwory w zblorniku - 1% PCV 110 - 1x PCV 160 - 1x PCV 200
Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku

Zhlornfk z kregdw betonowych B45 z uszezelkami chemoaodpornyimi.

Zbiornikl dostarczane przer stanowla komory prefabrykowane.
Obudowa zblornika pompownli te szczelna komora z dnem, pokrywa | wiazem, Dostarczenie
obudowy wykonywane sa z nastgpujgcych materiatdw:

- pelimerobeton

- kregi betonowe z betonu 845

- laminat

Obudowa z kregdw betonowych montowana jest z prefabrykowanych elementdw
sktadajacych slg z dna studni i pierdcieni studziennych,

zelbetowych. Prefabrykowane Zelbetowe elementy stanowig konstrukcje zbiornika o
srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Dno zblornika pompownl wykonane jest jako element monolityczny, ¢e wplywa na jego
szczelnost o wysokodel uzytecznej od 1000 do 1500 mm.

Zadang wysokos¢ zblornika uzyskuje sie po przez laczenle dna studnl z kregami
zelbatowymt o wysokasciach 500 1 1006 mm.

Zelbetowe elementy pompownl faczone sa za pomoca chemoodpornej uszczelki gumawej.
Uszczelka ta wykonana jest z gumy | wyposazona w krawed? poslizgowa, co gwarantuje
zupelng szczetnosd komory pompownl.

Zblorniki z kregbdw betonowych dostarczane sa na odpowiednio przygotowane podioze, w
zaleznosci od warunkdw gruntowych.

~ 79 -

—_
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Podstawowe wyposakenie zblornika:

- Podstawa do montazu pomp, 2eliwna, DN 80/2RK (SB)

- Przewody hydraullczne, Dn 100, material: stal nierdzewna,
- Wiaz aluminlowy (nleprzejezdny) o wymlarach 1000 x 700 do zblornika fi 1500
- Kolnlerz aluminiowy

- Zasuwa odcinajaca Z pokretiem

~ Zawor zwrotny kulowy

- karicuch ocynkowany

- Prabina aluminiowa

- Uszczelka

- Deflektor ze stali nierdzewnej

- 1 kominek 3", material PVC

- Sruby ze stali nlerdzewne)

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Prefabrykacja, montaz na obiekcie

Dodatkowe wyposazenie zbiornikas

= Laiheuch ze stali nierdzewnej
= Podest uchylny z aluminium do zhiornika o érednicy 1500

- 2awdr pluczacy

Uwagl:

« Przewéd toczny zakoriczony jest kolnierzem Dn 100 mm, Pn 10, Ksztalkl do zmiany.
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5. Pompy:

Qpis pomp:,

Koncerr gwarantuje najwyzsza jakoé¢ swoich wyrobow opartq na wieloletnim:

doswiadczeniu w sprzedazy pormp scielkowych na catym swiecie.

Biorgc pod uwage oczekiwania naszych klientéw stworzyliémy mozliwos¢ wykonania pomp
. W specjalnych wersjach:

- zastosowanie specjalnych twardych powtok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy
wewnetrzne | zewnetrzne powierzchnie pomnpy narazone sg na dziatanie wody slenej lub
ciekéw przemystowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duzg ilos¢ piasku lub czastki
écierne. Zastosowanie ceramu wydtuza od 4 do 6 razy zywotno$¢ pompy,

1

uszczelnienie kasetowe typu - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglikdw
krzemu 1 zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nlerdzewnej. Nieduza
odlegtoéé miedzy kaseta z uszczelnieniami a dolnym tozyskiem walu redukuje drgania
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powodujg réwnomierne zwilzanie olejem
i chlodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnla to niezawodng bezawaryjna pracg,
czterokrotnie zwieksza zywotnos¢ pompy i w rezultacie zmniejsza pézniejsze koszty
eksploatacyjne.

silniki z chtodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym
gdzie cieplo odprowadzane jest przez wymiennik ciepta zlokalizowany pomigdzy pompa, i
silnikiern. Rozwiazanie takie ma szereg zalet, z ktérych najwazniejszymi sa;

- lepsze adprowadzanie ciepla niz w pompach z silnikami wyrmagajacych zanurzenia

- utrzymywanie statej wysokiej sprawnosci,

- plaszcz z obleglem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty | w trakcie eksploatac]i
nie wystepuje zmniejszanie sprawnoséci chiodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
ptaszczem chtodzacym umozliwia prace ciagla z wynurzonym silnikiem (mniejszy zblornik
pompowni) jak i zabudowe sucho - stojaca pornp.

1

- mozliwoéé wyposazenia pomp do Sciekéw w czujniki stanu pracy: np. temperatury
uzwojenia, temperatury tozysk, temperatury oleju, szczelnosci kormory olejowej, cisnienia
w komorze,

- wykonanie silnikéw z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.

Pompy ‘charakteryzuja sie:
- wykonane sa, ze stali nierdzewnej i poliuretanu dzieki czemu majq mata wage co znacznie
utatwia eksploatacje pompownl
- ptaszcz chlodzacy w standardzie umozliwia prace pompy przy wynurzonym silniku co
znacznie "wyptyca" zblornik pompowni.
- w standardzie wykonane sg jako antywybuchowe.

] =
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Dane techniczne pompy:

i
k
i
EE
E
i
i

~ Typ pompy:

- Silnik: .

- Uszczelnienie . lub silnik T 17K

- Kabel: T 7GLS mm? diugosé: 10 m
- Rodzaj ustawlenia pompy: - mokra '
- Moc nominalna (kW): 3,50 kw

- Qbroty: 1450 1/min

- Masa pompy: 73 kg

- Minimaina wysokosé zanurzenia: 638 mm

- Wolny przelet; 80 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnodé Vompy = 11,01/s = 39,6 m?/h
- Wysokosé podnoszenia Hpomay = 12,1 m

xS

Zaoferowana pompa wyposaZona jest w:

- Gérny facznik prowadnlc

- Zabezpleczenie siinika bimetaliczne, standardowe
- Czujnlk wilgoci z 10 metrowym kabiam

~ Przekaznik do czujnika -100/S

AT

Uwagi:

- Stopiert ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku
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6. Tablica sterownicza:

- wersja z sonda hydrostatyczna; dla dwach pomp o mocy do 4kW

Tablica sterownicza z sondg hydrostatyczng:

Tablica sterownicza umieszczona Jjest w szafce z utwardzonego poliwinidury lub Innych
tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Ultad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania $ciekdw ze zbiornikéw
i studzienek, Obstuga pelega tylko na akresowych przegladach konserwacyjnych oraz na
reakcje w razie wystapienia awarii. Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomocy
zintegrowanego buczka z lampg ostrzegawcza,

Pompy pracuja na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju, Przy zalaczonym “Poziom
roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmlana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp uszkodzi sig,
do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wiaczona sygnalizacja
alarmowa akustyczno-$wietina aby obstuga mogta sprawdzi¢ przyczyne awarii,

W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobije 7 duza iloscig Sciekdw |
zadziala “Wysoki poziom * (przelanie) do pracy whaczy sie druga pompa, zataczy sie takze
sygnalizacja awaril. I bedzie pracowac do momentu obnizenia poziomu , ukiad przechodzi do
normalnej pracy. Jedli nie zadziataja przekaniki a uzyskamy “poziomn ALARM” regulator zatgczy
sygnalizacje alarmowq akustyczno-swieting,

System pompowy za bezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg) przez plywak
“Niski poziom”, Zadziatanie tego plywaka unlemozliwia uruchomienie pomp. Pompy mozna
uruchomié recznie za pomoca przelgcznika “"PRACA NA REKE" dajacemnu zezwolenie pracy
recznej, oraz przetaczeniu przetacznikow "Reczne zalaczenie pompy nr 17 (lub nr 2) pod
warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego,

Sktad zestawu:
a. Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca
b. Pompa szt.2

E=——
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik gtéwny
- wylqcznik réznicowo-pradowy

= czujnik zaniky faz

- przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

~ lampki Sygnalizacyjne pracy i awarili pomp | zasilania

- zabezpieczenie przepleciowe kI, C

- lampa alarmowa zewnetrzna

- 0grzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpleczenie przed roszeniem ),
- liczniki czasu pracy pomp,

- zabezpleczenle przed suchobiegiem

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- sterownik WA 1000

- sonda hydrostatyczna

- szlauch 10 metréw do sondy (mozna do 30 m )

- ptywak do WA 1000 szt.1

Zaméwione wyposazenie dodatkowe :

- Grzatka z termoregulatorem
- Gniazdo remontowe 220V

Zasllanle przepompowni ¢
- Zasllanie jednostronne

Podlgczenie pomp :
- bezpodrednie

Uwagi:
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Dotyczy obiektu:  Usciméw - przepompownia P2

8. Dane techniczne przepompowni

- nlazwa pompy Fr.

- liczba pomp 2

- waga 73 kg

- redzaj ustawienia pormpy BA - mokra

- typ slinika T 17-4/8H

- dodatek uszezelnienia K Jub siinik Ex T17K

- obroty si{nika 1450 1/min

- moc znamionowa 3,50 kw

- $rednica wirnika 2 230 mm

- wolny przelot pompy 80 mm

“ typ podstawy DN 80/2RK (SB)

- typ kabla zasllafacego HO7RN-F 7G1,5 mm?
- drednica 217 mm

- diugosc kabla i0m

- typ pediaczenia Direct

Zaoferowana pompa wyposaZzona jest w:

- Gérny tacznik prowadnic
- Zabezpleczenie silnika bimetaliczne, standardowa
- Czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw $ciekéw
- obliczeniowa wysokoé¢ podnoszenia
- rzeczywista wydajnosé pomp(y)
- rzeczywista wysokosé podnoszenia pomp(y)
- minimalna wysokos$¢ zalania pompy
- dopuszczalna liczba whaczen pompy w ciagu 1 godziny
- liczba pomp roboczych
- $rednica przewodéw w przepompowni
- predkosé przeplywu w przewodach przepompowni
- rzedna terenu
- rzgdna dna przewodu grawitacyjnego
- $rednica
- rzgdna osi przewodu tlocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- drednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci 4cianek rury

- predkosé przeptywu w przewodzie tocznym na trasie
- drednica zbiornika

10. Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika
= wysokos¢ robocza
- wysoka$¢ catkowita zbiornika

1. Przy pelnym naplywie Sciekéw
= €zas napelniania zbiornika
- €zas oproznlania zbiornika
- flos¢ cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- €zas napelniania zbiornika
- czas opréznlanla zblornlka
- ilosé cykli (na godzine)

Q: = 10,5 I/sek
Hepy = 11,9 m
Q = 11,0 I/sek
Hy, = 12,1 m
Hoin = 638 mm
e B 15 godz™
n =1 |
D = 100 mm
V = 1,40 m/s
Rzy = 157,30 m
Rzgoy = 155,00 m
Dyop = 200 mm
Rzy = 155,00 m
Dy = 160 mm
SDR = 17
Vu = 0,70 m/s
Dp =1,5 m

V: = 0,66 m
H. = 0,37
H. = 3,86 m [

3

Q = 10,5 /s
toap = 1,05 min
tepr = 22,04 min [l
Nmaxr = 2,60  godz

Q=53 I/s |
tsp = 2,10  min |
toer = 1,92 min .
Nmaxr = 14,94  godz™! H

~36 -
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Dotyczy obiektu: Usciméw - przepompownia P2

11, Rysunek przepompowni

wysokosé zblornika:

3,86 m

wlaz 1000 x 700 materiat zhiornika: kregl z bet, B45
G,20 m rzgdna plyty przepormpowni 157,50 m
0,00 m fo=-m-=~=- rzedna terenuy 157,30 m
AASARNANA RN RRNN
rzedna osi krécea kabloweqo
0,60 m o Dn 50 mm 156,70 m
J rzedna osi krécca przewodu tocznego
H Dn 160 mm 155,00 m
| jl przewody tioczne w przepompowni
Dn 100 mm
____________________________________________________________________________ 155,40 m
I ‘ rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,30m Deflektor Dn 200 mm 155,00 m
-2,35 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 154,95 m
-2,40 m rzedna poziomu 'START’ 154,90 m
-2,77m rzedna poziomu 'STOP' 154,53 m
-2.82m rzgdna poziomu 'Alarm dolny' 154,48 m
Iloéé| Pompa: 1450 obr
pomp|  Silnik: 3,50 kw
2| Kable: 7G1,5 mm?2 10 m
rzgdna dna zbiornika 153,84 m
rzedna podieza ( dna wykepu ) 153,64 m
i 1,5m .
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Projekt
architektoniczno - budowlany

ogrodzenia przepompowni $ciekéw




OPIS TECHNICZNY

do projekiu ogrodzenia przepompowni

L. DANE OGOLNE;
L1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Dziatka budowlana - projekt ogrodzenia
1.2. ADRES: Jedlanka Stara, dz. nr 89/2
" . : Drozdowka, dz. nr 120
L.3. INWESTOR: Gmina Uscimow

IL. PODSTAWA OPRACOWANIA:

IL1. Zlecenie Inwestora;
IL.2. Wycinek mapy zasadniczej w skali 1 ; 500:
I1.3. Obowigzujace przepisy i normy;

1, ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakresem opracowania objeto ogrodzenie terenu projektowanych przepompowni na dzialce
nr 89/2 w Jedlance Starej oraz dziatce nr 120 w Drozddwee, gm. Uscimaw, woj. lubelskie.

1V. OPIS PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA:

Projektuje si¢ ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z katownikéw 60 x 60 x 6 min.
Dlugoéé stupkéw 2,18 m, w tym 0,60 m nalezy zabetonowaé w fundamencie stupka. Fundament
stupka o wymiarach 0,30%0,30x 1,00 m wykonaé z betony B -15,

Wysokosé  siatki ogrodzeniowej 1,50 m. Siatka mocowana trzema rzgdami druty
ocynkowanego @ 6 mm.

Diugos¢ ogrodzenia (w tacznej dhugogei uwzgledniono  brame) zgodnie z planem
zagospodarowania terenu wynosi odpowiednio:

- Jedlanka Stara, dz. nr §9/2 - 40 mb;
- Drozdowka, dz. nr 120 . 40 mb;
Odleglos¢ pomiedzy stapkami do ktérych mocowana jest siatka wynosi 2,50 m.

W projektowanych ogrodzeniach wykonane zostang bramy wjazdowo- wyjazdowe z
projektowanych przepompowni, Wysokosé bram wynosi 1,50 m, szerokog¢ 3,70 m. Bramy
wykonane zostang z siatki metalowej w ramach z katownikéw.

Calos¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie 1 x farba miniowa oraz 2 x farba olejna
nawierzchniowa,
Szczegdlowy projekt ogrodzen projektowanych przepompowni w zalgczeniu,

opracowazi:r ,

/
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU POD PRZEPOMPOWN 1E P2
dz. nr 89/2
Advres Inwestycji: JEDLANKA STARA.
Inwestor: Urzad Gminy w Uscimowie

I
- JEDRUS
" BOLES!

: Biuro Projektowe ,SKALA”, 22-200 Wlodawa, ul. W.Witosa 15

PROJ-EKT Projektaniyy qu.Mlﬂﬂ?\’!“;" }()‘r[i"‘
OGRODZENIA. " Uprabud, N Ql”;l ({,{_m.":f
INWESTOR : PROJEKT |
, / ZAGOSPODAROWANIA
GMINA  USCIMOW . | TERENU Skala 1:500

| .| Adres budowy: Jedlanka Stara, dz. nr 89/2

09.2006 r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
. TERENU POD PRZEPOMPOWNIE P1
. dz. nr 12D
. Adres Inwestycji: DROZDOWK A
Inwestor: Urzyqg Gminy w UScimowie

LEGENDA

1 ~ PRZEPOMEOWNIA

2 PROJ, WIAZD N 0

3+ ZACZEUCINKOWE

4 - TABLICA STEROWMNICZA

0] BRAVAWIAZD GYA

— OGRODZENE Z SATK) METAL v
AB,CD, - GRANICE OPRACOWANIA

DRZEWA

B3] ZELENNISKA
=~ PRQJ. PRIYLACTE skl V4
O SLUP CSMETLENIGHY /

Biuro Projektowe ,SKALA”, 22-300 Wlodawa, nl, W.Witosa 15
OGRODZENIA Upt.bud, Ny e
INWESTOR ; PROJEKT RYSUNEK
. S ZAGOSPODAROWANIA Nr 1b
SHINA veiow TERENU Skala 1:500
Adres budowy: Drozdéwka, dz, nr 120
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- widok stupka naroznego

Drozdéwka, dz. nr 120
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