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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00   

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach Termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance  
1.Roboty budowlane   
2.Roboty elektryczne 
3. Roboty sanitarne 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych   

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Projektowej.  

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi   
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:   
ST-01 Roboty budowlane   
ST-02 Roboty elektryczne 
ST-03 Roboty sanitarne 
Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót  znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których   
są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 
30 dni przed datą podpisania umowy o roboty budowlane.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych.  
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
1.4. Określenia podstawowe   

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,  
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspekt ora, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót,  
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej,  
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty  
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy 
zawartej z Zamawiającym  
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a tak że geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.  

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, Dziennik Budowy 
i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed 
przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne 
dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające dokonanie zgłoszenia 
o rozpoczęciu robót.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa   

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej:   
1) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance  

 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu   

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt 
budowlano-wykonawczy na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna 
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

 
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę   

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.   
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno-
ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.   
3.  Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót.   

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi   
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
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Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym   
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności:  
Specyfikacje Techniczne, 
Dokumentacja Projektowa. 
   Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień.  

2.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być zgodne  z  planem 
sytuacyjnym,  rzutami,  przekrojami poprzecznymi, projektami  obiektów  inżynierskich 
i   wymaganiami   materiałowymi, określonymi   w Dokumentacji   Projektowej   oraz 
w Specyfikacjach Technicznych.    

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  

 
4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 
Robót.   

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających.   

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inwestora przed ich ustawieniem.   

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  
 
1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem:   
1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 
informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 
będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  

 
1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót   

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.   

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:   
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;   
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:   
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
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bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,   
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,   
- możliwością powstania pożaru.   
c)  Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.   
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych   

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa  

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.   

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia   

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.   

2.  Nie  dopuszcza  się do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie 
o stężeniu większym, niż dopuszczalne.   

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 
1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące  
bezpieczeństwa  i  higieny pracy.  W  szczególności Wykonawca  ma  obowiązek zadbać 
o  zdrowie  i bezpieczeństwo  swych pracowników  i zapewni  właściwe  warunki pracy 
i warunki sanitarne.     

2.  Wykonawca zapewni  i utrzyma wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy o raz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy.   

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej   
s ą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
  

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej   
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej.   
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój kosz t naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.   

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji.   

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
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podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu 
Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym   
w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót.   

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 
i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy.   

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie   
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a 
także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę.  

 
1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów   

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 
1.5.14 Opieka nad Robotami  

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały   
i Sprzęt używany do Robót.   

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 
Roboty.   

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

 
1.5.15 Przestrzeganie prawa   

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych  
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób  
s ą związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.   

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.   

1.5.16 Prawa patentowe   
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które s ą chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody.   

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których maj ą zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.   

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
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finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  
 
2. MATERIAŁY, URZ ĄDZENIA  
2.1. Wymagania ogólne   

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
winny: być nowe i nieużywane,   
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów,   
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

 
Inne wymagania: 

• Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie i atesty PZH. 

  
Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń   
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 
zgodnie z wymaganiami.   
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.   
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.  

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych   

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane   
przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 
  

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów   
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 
będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  
W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta Materiałów,  
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.5. Materiały, Urz ądzenia nie odpowiadające wymaganiom   

1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajduj ą się nie zbadane bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i niezapłaceniem należności.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń   

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla   
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor a.  

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów   

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed  
użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

 
3. SPRZĘT   

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów   
i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.  

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.   

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora.   

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantuj ą zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.  
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4. TRANSPORT   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów.   
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.   
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadaj ą warunkom Kontraktu, 
będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.   

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,   
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony   
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez 
Inspektora.       

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:   
a) część ogólną podającą:   

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a 
Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,   
zasady BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych Robót, wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zleci ć prowadzenie badań), sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń 
laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych 
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informacji Inspektorowi;  
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:   

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,   
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp.,   
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu,   
- sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,   

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
 

1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 
Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań Materiałów oraz Robót.   

3.  Wykonawca   będzie przeprowadzał pomiary   i badania   Materiałów   oraz Robót 
z   częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że   Roboty   wykonano zgodnie 
z wymaganiami kontraktowymi.     

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań.   

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia  
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .  

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek   

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek.   

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie 
koszty te poniesie Zamawiający.   

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 
6.4. Badania i pomiary   

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora.   

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.  
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6.5. Raporty z badań  

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.   

2. Kopie wyników bada ń będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora   

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania   
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.  

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników bada ń 
dostarczonych przez Wykonawcę.   

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzi ć badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

 
6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu   

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty s ą wymagane, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.   

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi.   

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający  
ich pełną  zgodność  z   warunkami   kontraktu.   Materiały   posiadające   atesty, 
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
  

6.8. Dokumenty budowy   
6.8.1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
6.8.2. Dokumentacja projektowa   
6.8.3. Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy.  

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   
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- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,   
- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,   
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,   
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,  
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót,   
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,   
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,   
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,   
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,   
- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,   
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,   
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie 

jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.8.4. Księga Obmiarów   

Księga   Obmiarów   stanowi   dokument   umożliwiający   rozliczenie   faktycznych   ilości   
wykonanych Robót.  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 
6.8.5. Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.  

 
6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy   

1. Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. 
– następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy,   
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- Świadectwa Przejęcia Robót,   
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencja na budowie.  

 
6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy   

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.   

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  
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7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót   

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót.  

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.   
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.   

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów   

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.   

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podaj ą tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.   

3. Ilości, które maj ą być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagaj ą akceptacji Inspektora przed 
ich użyciem.   

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji.   

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót.  

 
7.4 Wagi i zasady ważenia   

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  
  

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów   
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.   
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów   

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 
przedstawiciela Zamawiającego:   
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,   
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),   
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- odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych   
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 
 
8.2 Dokumenty Przejęcia Robót  
 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.   

2. Dla  celów  Odbioru  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące   
dokumenty:  
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
sąsiedniej ,budynku lub lokalu  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,   
- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, Specyfikacje Techniczne, i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,   

- receptury i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,   
- wyniki pomiarów  kontrolnych  oraz bada ń i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne  ze 
 Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  
- atesty, certyfikaty   jakościowe   wbudowanych   Materiałów,   Urządzeń, zgodnie 
 z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.  
- opinię technologiczną sporządzoną na   podstawie   wszystkich   wyników badań 
 i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze 
 Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,   
- sprawozdanie techniczne,   
- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

urządzeń technologicznych,   
- instrukcje eksploatacji   
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:   
- zakres i lokalizację wykonanych Robót,   
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora,   
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.  

 
8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji   

1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.   

2. Ostateczne   zatwierdzenie   Robót   po   wygaśnięciu   Okresu   Gwarancji   (okresu   
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 

 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

Zgodnie z Umową 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)   
i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
11. UWAGI KO ŃCOWE  
 

Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 
techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na 
etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować urządzenia, które zamierzaj 
ą zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. 
Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody w stosunku do 
przyjętej w projekcie. W związku z powyższym w celu wykazania równoważności należy 
dołączyć do oferty karty katalogowe urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w 
sposób jednoznaczny stwierdza ć równoważność proponowanej technologii w stosunku do 
przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty.  

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) 
należy stosować materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody z 
wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.
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ST-01.01– ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z robotami 
demontażowymi i rozbiórkowymi  
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych i rozbiórkowych przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej 
Jedlance 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
Projektuje się demontaż: 
- demontaż istniejących warstw do stropu właściwego  
- demontaż rur spustowych i rynien  
- demontaż parapetów zewnętrznych stalowych  
- demontaż okien i drzwi   
 
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY  
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,   
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych , związanych z termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół i budynku Szkoły Podstawowej w Gminie Uścimów 
- demontaż istniejących warstw do stropu właściwego  
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- demontaż rur spustowych i rynien  
- demontaż parapetów zewnętrznych stalowych  
- demontaż okien i drzwi    
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie  5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00 
 
8. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE   

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru. Materiały z rozbiórki pozostają w gestii Inwestora.
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ST-01. 05 – IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIO  WE 

Szczegółowa specyfikacja techniczna robót związanych z wykonaniem izolacji 

 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY   
2.1. Wymagania ogólne   

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:  
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 
881),   
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
 
 
2.2. Wymagania szczegółowe   

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych są:   
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• pozioma - 2 x folia grub. 1,2mm, inne folia polietylenowa lub papa asfaltowa na 
lepiku asfaltowym na gorąco,  
 

• pionowa -, lepik asfaltowy na gorąco  
2.2.1. Izolacje   
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-
69/B-10260 lub równoważne 
 
2.2.2.1. Izolacje wykonywane na zimno   

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały:   
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 

lub równoważne  
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne 
IBDiM do tego typu zastosowań.  

 
3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
taki sposób aby zabezpieczy ć opakowania przed uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno by ć zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów , 
normą PN-69/B-10260 lub równoważne i oraz warunkami technicznymi.  
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót po winna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna 
powietrz w czasie wykonywania robót powinna by ć nie większa niż 85%.  

• na ścianach fundamentowych pod ścianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa 
/dwukrotna warstwa folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco/ z pozostawionymi zakładami (min. 10cm) w 
celu połączenia jej z izolacją przeciwwilgociową poziomą posadzki parteru. 
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5.2. Zakres wykonywania robót   
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych   

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 
uszkodzenia należy wyrówna ć, a większe ubytki wypełnić.  
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać 
sprężonym powietrzem.  
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 
IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),  
- temperatury podłoża,   
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności),   
- wieku betonu.  
 
5.2.2. Gruntowanie   

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego 
materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna. 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej   

Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być prowadzone  z  zachowaniem   
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i 
aprobat technicznych.  
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem,  
- nanoszenie wałkiem,  
- natryskiwanie,  
- szpachlowanie,  
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów  izolacyjnych.   
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. 

 
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej   

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień 
SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola robót obejmuje:  
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,   
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),   
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,   
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- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 
itp.),   
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest   wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"(ST- 
00). Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8. ODBIÓR ROBÓT   

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”(ST-00). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganie i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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ST-01.03 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RONÓ T PRZY 
KONSTRUKCJI DACHU, DOCIEPLENIU STROPU ORAZ ROBOTAMI  
POKRYWCZYMI 
1.WSTĘP  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i docieplenie stropu nad całością budynku Szkoły 
Podstawowej w Nowej Jedlance 
 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy  specyfikacja,  obejmuj ą wszystkie czynności  umożliwiające 
i  mające na  celu wykonanie   konstrukcji  dachu,  wykonanie pokryć dachowych  wraz  z  
obróbkami blacharskimi i dociepleniem 
stropu Dodatkowe roboty na dachu:  
- wykonanie nowej konstrukcji dachu  
- montaż rur spustowych i rynien z blachy powlekanej o gr. 0,55mm   
- wykonie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy, kominów z blachy płaskiej 

powlekanej   
- montaż siatek na otworach wentylacyjnych na kominach   
- położenie na stropie nowych projektowanych warstw (paroizolacje, mata z wełny 

mineralnej, gr. 23cm)  
 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Konstrukcja drewniana 
 
• konstrukcja dachu - drewniana dwuspadowa z drewna iglastego klasy C-27 o 

konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Krokwie o przekroju 5x 12cm, Jętki o przekroju 
5x16cm.  
Murłaty o przekroju 14x14cm zakotwione w wieńcach żelbetowych za pośrednictwem 
stalowych kotew φ 16mm co 1,5-1,8m. Deski wieńczące grubości 32mm. 

 
Zabezpieczenie drewna  
• drewniane elementy dachu przewidziano do zabezpieczenia ogniochronnego środkiem 

„ANTY-PAL" lub „FOBOS M-2" prod Zakładów Chemicznyc h Luboń S.A do stopnia 
trudnozapalności. zgodnie z technologią i instrukcją producenta środka 
zabezpieczającego.  

• elementy drewniane wewnątrz należy zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi 
np. FUNGIT B  

 
2.2. Izolacje cieplne stropu 
Strop należy docieplić matami  z wełny mineralnej, gr. 20cm. 
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2.3. Pokrycie dachu budynku 
Dach pokryć blacho-dachówką 
 
2.4. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 lub równoważne  
 
2.5. Rynny i rury spustowe stalowe według instrukcji producenta  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT   
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT     
5.1. Konstrukcja drewniana    

• konstrukcja  dachu  - drewniana  dwuspadowa  z drewna  iglastego klasy  C-27 
 o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Krokwie o przekroju 5x 12cm,  
 Murłaty o przekroju 14x14cmzakotwione w wieńcach żelbetowych 
 za pośrednictwem stalowych kotew φ 16mm co 1,5-1,8m. Deski wieńczące grubości 
 32mm.     
 
5.2. Wykonanie obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15
o
C. Roboty nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.3. Rynny z blachy powlekanej 
*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w elementy 
wieloczłonowe,   
*  powinny być łączone w złączach poziomych,   
* rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm,  
*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  
*  rynny powinny mieć odpowiednie wpusty do rur spustowych,  
 
5.4. Rury spustowe - z blachy powlekanej 
*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w element y 
wieloczłonowe,   
*  rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m   
*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi 
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6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST   -00). 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Odbiór robót pokrywczych. 
- roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają odbiorów  częściowych. Badania 
w czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać dla  tych  robót,  do  których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.   
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. - 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”(ST-00). 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/ 01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 pó z. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690 i nowelizacja w 2004 r.) 
 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.– Specyfikacja  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne PN-
C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST-01.04. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ   
WSTĘP  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany stolarki okienne j i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w 
Nowej Jedlance 
 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  zewnętrznej, w budynku Szkoły Podstawowej. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie określonym w dokumentacji 
technicznej. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
- wymianę na nową istniejącej stolarki  okiennej i drzwiowej   
- uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych i wewnętrznych po wymianie stolarki 
oraz ich pomalowanie   
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej  
 
1.4. Ogólne wymagania  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2. MATERIAŁY   

Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.  

Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.Stolarka 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  
• stolarka okienna PCV nietypowa, według zestawienia stolarki. Drzwi wewnętrzne typowe, 
płytowe i profilowane. Okna o współczynniku Umax=0,9W/m2K, drzwi zewnętrzne stalowe 
z wewnętrznym ociepleniem Umax=1,3W/m2K z certyfikatem fabryczne. 
• parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej o gr. 0,55mm  
 
2.2.Tynk 

Marka i skład zaprawy powinna być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Do zapraw cem.-wap. należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temp. otoczenia w ciągu 7 dni od 
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chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
o
C  

Do zapraw cem.-wap. należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego.  
Woda (PN-EN 1008:2004) lub równoważne: 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora  
Piasek(PN-EN 13139:2003) lub równoważne:  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności (nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych wymiarów).  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – 
średnioziarnistych.  
Następnie należy wykonać malowanie zgodnie z istniejącymi kolorami i rodzajami farb. 
 
 
2.3. Parapety zewnętrzne 
 
- zewnętrzne parapety z blachy powlekanej o gr. 0,55mm  
 
3. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  
 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą 
być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5.1.1. 
Przygotowanie otworu w ścianie budynku  

Otwór w murze, w którym ma by ć zamontowane okno lub drzwi powinien mieć 
wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. 
Otwór powinien by ć szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2cm z każdej strony). 
Przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm.  
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków. 
Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, 
na którym stabilnie można oprzeć okno. 
 
5.1.2. Ustawienie ościeżnicy w murze  

Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a 
szczelina między konstrukcja a murem z obydwu stron powinna być jednakowa. 
 
5.1.3. Mocowanie okna w murze  

Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze 
stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty 
mocowania.  
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Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą usunąć elementy 
pomocnicze montażu (klocki drewniane). Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią 
ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym, np. pianką poliuretanową. 
Skrzydło nałożyć na ościeżnicę. Skontrolować równomierne doleganie uszczelki. Po 
zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Dokonać obróbki murarskiej. Po wyschnięciu tynku 
na zewnątrz po obwodzie ościeżnicy uszczelnić krawędzie silikonem. 

Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, 
naroży i styku z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. Należy pamiętać, aby zapewnić 
bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli 
wnęki otworów okiennych tynkowane s ą po zamontowaniu konstrukcji to okno lub drzwi 
należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. 
 
5.2. Uzupełnienie tynków po wymianie i montażu stolarki  

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  by ć zakończone   
wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godz.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT     

6.1.  Badanie materiałów użytych  na  konstrukcję należy  przeprowadzić na  podstawie 
 zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta   stwierdzających zgodność 
 z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi  
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
 połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
- sprawdzenie stanu   i wyglądu   elementów pod   względem   równości, pionowości 

i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
- sprawdzenie działania części ruchowych,   
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymóg 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 
punktach 5 i 6.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien by ć on zbadany laboratoryjnie.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
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wymaganiom technicznym.  
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
 
8. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/ 01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 pó z. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690 i nowelizacja w 2004 r.)  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 
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ST-01.05. DOCIEPLENIE ŚCIAN  
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie ocieplenie ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej 
Jedlance. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu docieplenie ścian w budynku.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
1.3.1. Przygotowanie podłoża;  
1.3.2. Gruntowanie podłoża;  
1.3.3. Montaż listwy cokołowej;  
1.3.4. Zabudowanie narożników listwą cokołową;  
1.3.5. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych;  
1.3.6. Szlifowanie płyt izolacyjnych;  
1.3.7 Obróbki blacharskie; 
1.3.8. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć;  
1.3.9. Ościeża okien i drzwi;  
1.3.10. Ochrona narożników i krawędzi;  
1.3.11. Wykonanie warstwy zbrojącej;  
1.3.12. Wyprawa zewnętrzna  
 
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych elewacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne"  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników:  
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej,   
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie,   
- warstwy wykończeniowej systemu.  
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Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian 
- sposób mocowania - mocowanie mechaniczne,  
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy  
 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania ocieplenia ścian oraz robót związanych z termomodernizacją stosowane   
wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 
2.1.  Izolacje cieplne 
 
- izolacja cieplna ścian: 
 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi, gr. 14cm – ściany budynku kotłowni, i 15cm 
ściany budynków mieszkalnych o wsp. λ ≤ 0,040 W/mK, przy ościeżach płyty gr. 2cm.  
 
2.2. Elementy systemu dociepleniowego ścian BSO 
Przygotowanie podłoża;  
Pod pojęciem „podło że” rozumiana jest warstwa , na którą nakładany jest kolejny materiał. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszaj 
ących przyczepność. W zależności od istniejącej sytuacji, należy dokonać każdorazowo 
mycia elewacji wodą pod ciśnieniem i zastosować preparat gruntujący. 
  
Przyklejanie płyt izolacyjnych  

Przyklejenie płyt należy wykonać stosując zaprawę klejącą. Zaprawę klejącą należy 
rozmieścić całopowierzchniowo lub plackowo z obwódką wokół płyty.  
Zaprawa klejąca na bazie cementu  
Izolacja termiczna w formie płyt 
Zgodnie z punktem 2.1  
Montaż łączników mechanicznych;  
Ilości oraz rodzaj łączników mechanicznych szczegółowo określa dokumentacja techniczna. 
Użyto łączniki z trzpieniem plastikowym z „dużymi grzybkami” o długości 300 mm.  
Ochrona narożników. 
Należy zastosować narożniki  z siatką.  
Siatka zbrojąca 
Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie 
 
Tynk wierzchni   
Tynk mineralny o strukturze baranka malowany farbą silikonową w kolorystyce 
uzgodnionej z zamawiającym.  
3. SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
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też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
Sprzęt do wykonania BSO  
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowa ń i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych  
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne  
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe)  
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi  
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów  
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  
 
Transport produktów elewacyjnych powinien odbywa ć się środkami krytymi. Produkty 
powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 
nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, wyładunku i 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń. Szczególnie należy 
chronić materiał izolacyjny przed zamoknięciem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty demontażowe  
Zgodnie ze specyfikacją ST-01.01   
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki (zgodnie ze specyfikacja ST-
01.01)   
5.2. System docieplenia ścian budynków   
Materiały zespolonych systemów ocieplających są tak dobierane, aby zapewniały 
optymalną funkcjonalność i wytrzymałość. Ocieplanie, ochrona przed działaniem 
czynników atmosferycznych, przyczepność do podłoża, wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw, jak równie ż optymalne właściwości podczas przetwarzania są 
gwarantowane tylko wtedy, jeżeli używa się wyłącznie materiałów systemu stosuje się je 
zgodnie z zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie.  
Podstawowe wytyczne prowadzenia robót  

Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić to, że zastosowany system oznacza 
zwiększenie grubości ściany zewnętrznej o dodatkową warstwę. Dlatego też należy 
odpowiednio pomierzyć styki i odległości np. przy połączeniach dachu, parapetach, 
rynnach, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, płytach tarasów. To samo dotyczy 
przewidywanych podłączeń elektrycznych, systemów wentylacyjnych, lamp, numerów 
budynków itd.  
Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą przedłużonych kotew lub tulei 
mocujących. Przedłużenie to uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i 
otynkowania. Otwory trzeba zabezpieczać odpowiednimi, odpornymi na działanie 
warunków atmosferycznych , wodoszczelnymi uszczelka mi.  
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Istniejące szczeliny dylatacyjne pomiędzy korpusami budowli muszą zostać przejęte przez 
docieplenie i zachowane w systemie dociepleniowym.  
Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego należy zwracać uwagę na prawidłowe 
uszczelnianie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami 
zawilgocenia. Połączenia w obrębie stropodachu muszą być wodoszczelne. 
Najniższa temperatura prac z materiałami dociepleniowymi wynosi +5

o
C.   Dopuszcza się 

prowadzenie prac ociepleniowych w zakresie temperatur od +1
o
C do +5

o
C przy 

zastosowaniu specjalnej wersji zapraw i wypraw w tzw. wersji QS (Quit – Set tzn. szybkie 
schni ęcie ) specjalnie przeznaczonych do prac w tych warunkach.  
Podłoża i ich przygotowanie  
Pozostałości środków adhezyjnych, nadlewki naroży i wystające bryłki zaprawy muszą być 
usunięte. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić tynkiem wyrównawczym. 
Trzeba usunąć łuszczące się powłoki farb, osady tłuszczu, kurzu oraz inne 
zanieczyszczenia. Zakażenie mikrobiologiczne w postaci alg, grzybów, mchów itp. usunąć 
stosując przeznaczone do tego środki.  
Montaż listwy cokołowej  

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z 
tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 
metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 
stronach profilu. Nierówno ści ścian należy wyrówna ć przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami 
montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.  
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Równie ż wszystkie widoczne powierzchnie, 
do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy 
też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z 
włókna szklanego, aby uzyska ć ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojącą 
systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być tak, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub 
gryzonie.  
Zabudowa narożników listwą cokołową  
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. S ą 
równie ż dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich 
montaż na narożnikach.  
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych.  
Przygotowanie zaprawy klejącej. 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw  klejowych na bazie cementu 
z  dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na  
budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem 
zaprawę klejową. Do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu należy zastosować odpowiednie masy 
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klejowe. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje 
karty techniczne).  
Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych styropianowych i z wełny 
mineralnej)  

• Metoda obwodowo-punktowa   
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), 

stosowana w przypadku nierówności podłoża do10 mm.  
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i 
możliwą do położenia warstwę kleju (ok. l do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej 
powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy 
stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy 
nanieść 
około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 
placków zaprawy o odpowiedniej średnicy.  
UWAGA:  Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
nigdy na podłoże.  

• Metoda grzebieniowa   
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę 
klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy 
zębatej (zęby ok 10x10 mm). 
 

• Uwagi dodatkowe   
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania 
(„gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie.  
Montaż płyt termoizolacyjnych  
 Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych  należy 
na ścianie poprowadzić linki   pomocnicze   w   kierunkach   poziomych  
i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie 
konieczności podłoże odpowiednio przygotować Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą 
klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty 
należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 
narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to 
wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o 
dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po 
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie.  
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny 
pionowej 
należy  po  przyciśnięciu  płyty,  a przed  przyklejeniem kolejnej płyty  usunąć nadmiar 
wypływającego  spod  niej  kleju. Zabieg  taki  należy równie ż wykonać na  narożnikach 
zewnętrznych budynku.    
UWAGA: klej nie mo że znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się krawędzi  płyt  termoizolacyjnych  z  
krawędziami naroży otworów w elewacjach.   
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Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko  wysuniętą poza narożnik,  w celu 
późniejszego,   przycięcia   ich wzdłuż prowadnicy.   Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
Wymagana długość łączników  

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać 
co najmniej długość strefy rozprężnej.  

Do mocowania płyt należy użyć łączników z trzpieniem plastikowym z „dużymi 
grzybkami” o długości 300 mm.  
Wymagana ilość i rozkład łączników  

Wielkości (ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych) zależne są m.in. od 
strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca 
wbudowania łącznika.  

Przy budynkach nie wyższych niż 20m ilość łączników nie może być mniejsza niż 
6 szt./m

2
 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" 

wymagane jest zwiększenie ilości łączników do 9 szt/m 
2
. 

Montaż łączników mechanicznych  
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną 

zostają osadzone w ścianie. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury 
izolacji.  
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, 
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych 
etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unika ć zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania styropianu, z uwagi na 
dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń 
producentów.  
Ośnieża okien i drzwi  

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych 
profili ochronnych uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Należy 
starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach 
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów 
okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub 
wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia 
ciepła. 

  
Wyprawa zewnętrzna. Podkład tynkarski  

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską 
podkładu tynkarskiego.  
Masy i zaprawy tynkarskie.  

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego 
zestawu wyrobów.  
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Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.  
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i 
próbkami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i 
zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak równie ż prowadzenie bieżącej 
kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na 
celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie 
tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych:  
Kontrola podłoża:    
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:    
- wygląd   powierzchni   podłoża,  z  którego można  wywnioskować o  jego  stopniu 
 zabrudzenia, zniszczenia,  stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia 
 i chłonności. W  przypadkach  wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności 
 podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;   
- odchyłki geometryczne podłoża.    
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:   
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać 
prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej  
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041) [20] producent /dostawca nie ma obowiązku 
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie- zakresie koniecznym),  
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,   
• osadzenia łączników mechanicznych,   
• wykonania warstwy zbrojonej,   
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,   
• wykonania obróbek blacharskich,   
• zamocowania profili,   
• wykonania wyprawy tynkarskiej,   
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 
koniecznym.  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 
powierzchni, układu i szerokości spoin.  
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 
rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 
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szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób 
wyrywania łączników).  
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 
przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega równie ż prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.  
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, 
spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 
(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 
nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny 
być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),   
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na l m 

i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,   
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji-l0mm,   
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 

budynku,   • odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia  
nie powinny być większe niż 7 mm.  

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, 
jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych napraw i zaprawek.  
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 
systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie.  
Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku 
stosowania „zamienników" elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej 
przez systemo dawcę a wykonawcę naraża na karę grzywny. Identyfikacja zamienionych 
składników po zakończeniu poszczególnych etapów robót jest trudna i nierzadko 
niemożliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do 
dostawcy systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana 
firma wykonawcza zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość materiałów (w 
odpowiedniej ilości i czasie). 
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7. ODBIÓR ROBÓT   
Badania w zakresie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ocieopleniowych:  

• Zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna   
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   
• Prawidłowość przygotowania podłoża   
• Prawidłowości wykonania ocieplenia   

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych.  
Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze” według tej normy określamy odchylenia wymiarowe 
wykonanego tynku.  
Obowiązują także wymagania:  
• Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7mm   
• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków ni 

powinna być większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej 
wysokości budynku.   

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiadać jednorodny i stały 
kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
8. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/ 01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 pó z. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.) 
 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.– Specyfikacja  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN ĘTRZNYCH  
(Kod CPV 45310000-3,) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance 

 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z:  
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym  szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,  
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 
robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:   
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,   
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególno ści roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,   
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji,   
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego 
docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),   
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów,   
– przeprowadzeniem wymaganych prób i bada ń oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej.  

 
1.4.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST robót budowlanych, a tak że podanymi poniżej:  
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz  
odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań.  
Deklaracja zgodności – dokument w formie o świadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce.  
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,   
– drabinki instalacyjne,   
– koryta i korytka instalacyjne,   
– kanały i listwy instalacyjne,   
– rury instalacyjne,  
– kanały podłogowe,   
– systemy mocujące,   
– puszki elektroinstalacyjne,   
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,   
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.   
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).   
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.   
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru.   
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 lub równoważna, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.   
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedni o 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów maj ący na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,   
– Kucie bruzd i wnęk,   
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
– Montażu uchwytów do rur i przewodów,   
– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,   
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,   
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.  

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
1.6.Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowi ą: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 



43 

 

664),  
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami),   
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw ą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,   
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,   
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia.  

 
1.7.Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

 
45310000–3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNY CH WEWNĘTRZNYCH 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW   
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych  
producentów pod warunkiem:  
– spełniania tych samych właściwości technicznych,   
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta).  

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
robót budowlanych  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel:  
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności,   
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,   
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlany m B zgodnie z obowiązującymi przepisami,   
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa,   
– wydał o świadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
2.2.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1. Kable i przewody  
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla 
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linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 1,5 do 50 mm².  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także na 
tynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.  
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, 
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne 
budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1 ,5 mm².  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane.  
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych 
zamontowanych liniowo.  
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i 
ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez 
obudowy. 

 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy po żarowe, w miejscach 
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj ą na swobodne 
mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale tak że innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować 
skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz 
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt 
posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiaj ących układanie wg zaprojektowanych linii oraz 
zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób.  
Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o 
większych przekrojach żył).  
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, 
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew 
są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 
mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 
listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych 
należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 
mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne.  
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 
stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasad ą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej 
powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne 
na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur 
z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne należy  
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego 
kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzy w 
sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 
gładkich: od ø 16 do ø 63 mm  
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 
karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub 
karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 5 0 mm. Dla estetycznego zamaskowania 
kabli i  
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub 
karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
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Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z 
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowi ą 
elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie 
użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 
ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, 
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grub ości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm 
rzędnej góry kanału), a tak że w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).  
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymało ści elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki na tynkowe, podtynkowe, na tynkowo – 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm,  
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o 
przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny by 
ć przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczno ści 
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny  
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo 
- wtynkowych:  
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm z a pomocą wkrętów 
lub „pazurków”.   
• Łączniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu 
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm  2  . 
• Obudowy łączników powinny by ć wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
– prąd znamionowy: do 10 A,   
– stopie ń ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,   
– stopie ń ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  

 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo - wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
w puszkach ø 60 mm za pomoc ą wkrętów lub „pazurków”.   
• Gniazda natynkowe i natynkowo - wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.   
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia 
styku ochronnego oraz neutralnego.  
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm 2 

 

  

w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.  
 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
 

Podstawowe dane techniczne gniazd:  
 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
 

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,  
 

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
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– stopie ń ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
 

– stopie ń ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 

 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy  
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co 
najmniej:  
– dobór opraw i  źródeł  światła,  
– plan rozmieszczenia opraw,   
– rysunki sposobu mocowania opraw,   
– plan instalacji zasilającej oprawy,  
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,   
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.   
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 
pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem 
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a 
napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział opraw 
oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:  
– do  żarówek,   
– do lamp fluorescencyjnych ( świetlówek),  
– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,   
– do lamp sodowych,   
– do lamp ksenonowych.   
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał 
stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:  
– zwykła IP 20  
– zamknięta IP 4X   
– pyłoodporna IP 5X   
– pyłoszczelna IP 6X   
– kroploodporna IP X1   
– deszczodporna IP X3   
– bryzgoodporna IP X4  
– strugoodporna IP X5   
– wodoodporna IP X7   
– wodoszczelna IP X8   
W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony 
przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i 
bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się 
osprzęt  
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny  dla opraw drogowych) . 
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2.3.Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST,   
– są właściwie oznakowane i opakowane,   
– spełniaj ą wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,   
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie ż karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.   
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia . 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególno ści kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), ko ńce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI  

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST robót budowlanych  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST robót budowlanych 

 
4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 
bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST robót   budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i jako ść wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej,  
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,   
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,   
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry ć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub  
podłożach,   
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem,  
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),  
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– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rur y nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.   
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku   
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 
47 Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450  
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),   
– puszki powinny by ć osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,   
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur,  
– koniec rury powinien wchodzi ć do środka puszki na głębokość do 5 mm,   
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 
wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli 
i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na   
naciągi i dodatkowe naprężenia,   
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) S ST 
lub normami (PN-EN 60446:2004 lub równoważna Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.   
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:   
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych,  
– przeprowadzenie prób i bada ń zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 lub równoważna 

 
5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić 
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia.  
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 
 

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego.  
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając 
je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki.  
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Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST robót budowlanych 

 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub równoważna 

 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,   
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,   
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,   
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu,  
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,   
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,   
– pomiarach rezystancji izolacji,   
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M.. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M.. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych bada ń zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST robót budowlanych 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej  
Obmiaru robót dokonuje si ę z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak:  
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,   
– dla kabli i przewodów: m,   
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,   
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  

 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót 

 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST robót budowlanych 

 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilających 
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8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,   
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.  

 
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych , 

 
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– dla napi ęć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,   
– dla napi ęć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości 
żył i zgodności faz, próba napi ęciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia bada ń są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000 lub równoważne   
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.  

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST robót budowlanych 

 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają równie ż:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów,  narzędzi i sprzętu, 
– obsług ę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,   
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej,  
– likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równie ż koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysoko ści powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 
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elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

10.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-5-56:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-705:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.  
PN-IEC 60898:2000  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
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PN-EN 50146:2002 (U)  
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn ą, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego.  
PN-EN 60446-2004  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn ą, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-EN 60529-2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)  
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U)  
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego Część 1: Wymagania 
ogólne  
PN-EN 60799:2004  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. PN-EN 60898-1:2003 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 
A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 61008-1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 
użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-E-04700:1998  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
PN-E-93210:1998  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05029  
Kod do oznaczania barw. 

 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo wlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz . U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó źn. zmianami).  

 
10.3.Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program u 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
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zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041).   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.   
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.   
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.   
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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ST-03 

 

                  ROBOTY SANITARNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły 

Podstawowej w Nowej Jedlance 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu remont 

instalacji centralnego ogrzewania w  budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance 

 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- demontaż grzejników  

- demontaż orurowania  

- demontaż istniejących osłon grzejnikowych 

otwory w ścianach, pozostałe po  zdemontowanych rurociągach, nie wykorzystywanych w nowej 

instalacji uzupełnić pianką montażową lub zaprawą cementową    

wykonać przekucia w ścianach i stropach na projektowaną instalację 

montaż grzejników płytowych, stalowych 

montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, 

podpionowych 

- montaż rur 

- montaż osłon grzejnikowych 

- wykonanie izolacji termicznej 

- regulacja działania instalacji 

- po wykonaniu instalacji, ściany, podłogę i sufit odtworzyć do stanu istniejącego 

 

1.4. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich pozyskania - przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i  

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.    MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Rurociągi  wykonać z rur stalowych bez szwu  łączonych poprzez spawanie. 

 Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodów w ścianach lub stropach. 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.2. Grzejniki 

- Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem 

bocznym - w budynku szkoły. Natomiast w Sali gimnastycznej  należy zastosować grzejniki 

stalowe płytowe z podłączeniem dolnym. 

2.3. Armatura  

- Przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne i zawory odcinające powrotne  

     W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki z zaworami 

odcinającymi. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory równoważące z funkcją 

odwodnienia oraz zawory spustowe. 

-   Montaż zaworów podpionowych i regulatorów różnicy ciśnień wg. części rysunkowej.  
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2.4. Izolacja termiczna 

- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać np. izolacją z wełny mineralnej w płaszczu 

PCV lub   z pianki PE .  

- Izolacja musi posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3.    SPRZĘT 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

4.1. Rury 

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i 

urządzenia pomiarowe należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  

i zniszczeniem. Opakowania należy ustawiać tak, aby otuliny znajdowały się w pozycji leżącej i 

były zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami. 
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- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z pianki PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty demontażowe 

- Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 

- Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 

- Przewody z rur stalowych ze szwem należy łączyć poprzez spawanie. Spawanie i szczepianie 

rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i 

uprawnieniami dozoru technicznego, stosowanie do zakresu wykonywanej pracy. Połączenia 

spawane rurociągów wykonać doczołowo.  

Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę 

technologii, która powinna zawierać: 

Ogólne zasady organizacji robót 

Wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania,  

Wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, 

Karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej. 

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż 0oC. Przy montażu 

rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w 

temperaturze otoczenia od -5oC pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami 

atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem.  

Na złączach spawanych niedopuszczalne są następujące wady powierzchniowe : pęknięcia, 

przesunięcia krawędzi w złączach o jednakowych grubościach ścianek, przesunięcie krawędzi w 

złączach o różnych grubościach ścianek.  

  

Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym, Zamocowanie stałe i 
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ruchome powinny być usytuowanie w odległości nie m mniejszej n iż 200 mm od połączeń 

spawanych rurociągów. 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót 

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

-  założenie tulei ochronnych, 

-  wykonanie połączeń. 

- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

odwodnienia, a gałązki grzejnikowe ze spadkiem 2%. Poziome odcinki muszą być wykonane ze 

spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

- Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych. 

- Przejścia przez stropy określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać jako 

ognioszczelne tzn. przejście w płycie ogniochronnej z wełny mineralnej umieszczonej po obu 

stronach stropu, a w  przestrzeni stropowej pomiędzy tymi płytami założyć izolację niepalną. 

Uszczelnienia przejść instalacyjnych w płycie wykonać przy pomocy szpachli ogniochronnej. 

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 

każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

 

5.3. Montaż grzejników 

- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić, co najmniej 
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100 mm. 

 Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

- Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 

osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

- Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą łączników przejściowych w których 

jedna końcówka jest gwintowana. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 

oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

-  sprawdzenie działania zaworu, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

-  skręcenie połączenia. 

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu. 

- Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 lub równoważne jako 

odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem 

stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
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kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.  

 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 lub równoważne Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-

INSTAL. 

-  Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie. 

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

- Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych -w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
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warstwy dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

- Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

 

Założenia do montażu izolacji. 

Wszystkie rurociągi należy zaizolować otulina z pianki polietylenowej lub wełny mineralnej w 

płasczu PCV.  

Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz warunkami  BHP.    

      Przed wykonaniem izolacji, rurociągi z rur stalowych oczyścić do drugiego stopnia czystości. 

Powierzchnie zewnętrzne zatłuszczone, zaolejone lub pokryte smarem należy oczyścić przy 

użyciu acetonu lub benzyny. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy: 

- uciąć otulinę izolacyjną, przyłożyć ja do rury, a złącza i spoiny skleić klejem zalecanym przed 

producenta danej izolacji, 

- jeżeli rura przechodzi przez ścianę, powinna zostać uprzednio zaizolowana na całej długości 

otworu w ścianie, 

- otuliny izolacyjne najlepiej jest ciąć używając szablonu kątowego i ostrego noża, 

- otwory na mocowania podtrzymujące należy wykonać używając tulejki o tej samej średnicy, co 

rura mocująca, 

- w wypadku izolowania kolanek o średnicy do 48 mm, najpierw należy skleić brzegi izolacji na 

prostym odcinku rury, a potem przeciąć otulinę przez kolanko, 

- przy izolowaniu kolanek o średnicy większej niż 48mm , należy wykonać segmentowe kolano 

izolacyjne używając szablonu kątowego. Innym rozwiązaniem jest użycie do tego celu płyt 

izolacyjnych 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
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daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

7.    ODBIÓR ROBÓT 

- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norm PN-64/B-10400 lub równoważne 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

-   przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z  kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-   Dziennik budowy, 

-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-   protokoły badań szczelności instalacji. 

8.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
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„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- PN- 64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze*. 
- PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
- PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
-PN-91/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania*. 
- PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
- PN-EN 442-1:1999. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002. Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
- PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze*. 
- PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania" COBRTI 
INSTAL zeszyt 6. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 
1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 
115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 
 

 

 


